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Die Preis-Leistungs-Sieger

Greenbase Benzin-Rasenmäher mit Radantrieb 
für Rasenflächen von 500 m² - 1500 m²

Greenbase Benzin-Rasenmäher

Technische Daten GBR 5445 SC GBR 5445 Vario SC3-1 GBR 5450 Vario SC3-1

Motor 166 ccm Loncin 166 ccm Loncin 166 ccm Loncin

Schnittbreite 45 cm 45 cm 50 cm

Antrieb ja ja varabel ja varabel

Auswurf Heckauswurf
3 in 1 
mulchen, auffangen, auswerfen

3 in 1 
mulchen, auffangen, auswerfen

Startsystem Handstarter Handstart Handstart

Kraftstoff Benzin Benzin Benzin

Fangsack 55 Liter 55 Liter 65 Liter

Gewicht 36 kg 40 kg 41 kg

Best.-Nr. 45836 49956 49957
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Auswerfen, Auffangen oder Mulchen

Mehr Mähen geht nicht! Die 3-in-1 Variante
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166 ccm 
Loncin Motor

45 cm
Schnittbreite

Heckauswurf
55 Liter

3-in-1
mulchen,
auffangen,
auswerffen

variabler 
Antrieb
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Greenbase Benzin-Vertikutierer für 
Rasenflächen bis 4000 m² 

Durch Vertikutieren zu Beginn der Wachstumsperiode im Frühling 
wird der Filz aus Mähresten, alten Blättern, Moos oder Beikräutern 
vorsichtig beseitigt. Somit wird einerseits Platz für nachwachsende 
Gräser geschaffen, andererseits die Versorgung der Graswurzeln 
mit genügend Luft, Wasser und Nährstoffen sichergestellt.

Greenbase Benzin-Vertikutierer

Technische Daten GB 45-220 
powered by SABO

Motor 4-Takt OHV

Arbeitsbreite 45 cm

Arbeitstiefeneinstellung stufenlos

Messersystem 19 Scheiben/8 Zähne

Gehäuse Aluminium

Gewicht 44 kg

Best.-Nr. 31998

4-Takt OHV Motor

45 cm Arbeitsbreite

19 Scheiben/8 Zähne

stufenlose
Arbeitstiefeneinstellung
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Q U A L I T Ä T
MADE IN GERMANY

Richtige Rasenpflege...
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beginnt bereits 
vor dem Mähen 
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Die vordere Walze belüftet die Rasenfläche, die hin-
tere Walze entfernt mit der dreifachen Umdrehungs-

zahl Moose und Unkraut. Greenbase Aero Star für 
große Rasenflächen:

Greenbase Anbau-Vertikutierer & Aerifizierer

Technische Daten GB  Aero Star 75 GB Aero Star 102 GB Aero Star Pro 132

Arbeitsbreite 75 cm 102 cm 132 cm

Empf. Traktorleistung min. 10 PS / 7,4 kW min. 15 PS / 11 kW min. 20 PS / 14,7 kW

Gehäuse 3 mm Stahl 3 mm Stahl 3 mm Stahl

Sternwalzen Hardox 400 Hardox 400 Hardox 400

Gewicht 54 kg 78 kg 95 kg

Best.-Nr. 10384 46021 46022

Hardox 400 
Sternwalzen

132 cm Arbeitsbreite

3 mm Stahl
Gehäuse

95 kg 
Gewicht

Empf. Traktorleistung
min. 20 PS/14,7 kW
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Anbau-Vertikutierer & Aerifizierer 
für Rasentraktoren

Robuste Profiqualität kinderleicht 
zu bedienen
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Aero Star Pro 132
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Produktmerkmale:

● Der Durchsteigerahmen garantiert einfaches Aufsteigen

●	 pulverbeschichteter, verindungsfreier Grundrahmen für eine lange Lebensdauer

●		große Bereifung für unwegsames Gelände

 

66 cm Schnittbreite

Schnitthöheneinstellung
6-fach 30-76 mm

150 Liter
Heckauswurf

Höhere Rückenlehne

ST 250 Series Motor
powered by Stiga 
3,6 kW - 2.450 U/min
224 cm3
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Die Neue Greenbase Trac-Serie!
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Unsere Trac-Serie
der Sparsame - nie wieder hinterherlaufen

Die Preis-/Leistungssieger 

Für jeden Einsatz das richtige Modell!

Mit ihren leistungsstarken Motoren und ihrer Mähleistung sind die Greenbase Rasentraktoren perfekt für Gärten jeglicher 
Größe und Beschaffenheit geeignet. Der Komfortsitz mit hoher Rückenlehne, praktische Bedienelemente, sowie die 
stufenlose Schnitthöhenverstellung wurden mit Blick auf den Fahrerkomfort entwickelt. 

Die GB Tracs mit Seitenauswurf eignen sich perfekt für die Pflege von Streuobstwiesen. Die Greenbase Modelle mit 
Heckauswurf bietenhohen Arbeitskomfort und verwandeln spielend selbst große Rasenflächen in Ihre persönliche Park-
landschaft. Abgerundet wird die Greenbase Rasentraktor Range durch das Einsteigermodell GB Trac 566 H. Der Volks-

rasentraktor hat ein unschlagbares Preis/Leistungsverhältnis und macht dem „Hinterherlaufen“ ein für alle Mal ein Ende.

Greenbase Rasentraktor

Technische Daten GB Trac 566 H

Motor ST 250 Series powered by Stiga

Hubraum 224 cm3

Max. Leistung 3,6 kW - 2.450 U/min

Mähwerk Mähwerk mit Einzelmesser

Elektromagnetische Messerkupplung nein

Schnittbreite 66 cm

Heckauswurf ja

Seitenauswurf nein

Mulchkit optional

Antrieb Hydrostatisch

Schnitthöheneinstellung Zentral 6-fach

Schnitthöhe 30-76 mm

Reifengröße 13“ - 15“

Sitz Höhere Rückenlehne

Tank 3,8 Liter

Fangsack 150 Liter

Stoßstange nein

Scheinwerfer nein

Maße 1510 x 800 x 838 mm

Gewicht 130 kg

Best.-Nr. 10385

GB Trac 566 H
Der GB Trac 566 H von Greenbase, 

ist ein kompakter Aufsitzmäher, der von 

einem Stiga Benzinmotor, mit einer Net-

toleistung von 3,6 kW bei 2.450 U/min, 

angetrieben wird. 

Dank des hydrostatischen Getriebes kön-

nen Sie die Geschwindigkeit einfach durch 

Betätigen des Pedals steuern. 

GB Trac 566 H Aufsitzrasentraktor verfügt 

über einen 150-Liter-Grasfangkorb, einen 

ergonomisch geformten Sitz und ein 

weiches Lenkrad, um eine komfortable 

Bedienung zu gewährleisten. Die Klingen 

werden mit einem einzigen Hebel in Posi-

tion gebracht und die Schnitthöhe kann in 

6 Positionen von 30 bis 76 mm eingestellt 

werden. 

NEU
Wir empfehlen



Wir empfehlen
Wir empfehlen

Mit großem Wurf
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Mit einem Leistungsstarken
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Greenbase Rasentraktor

Technische Daten GB Trac 998 MS GB Trac 1098 HS

Motor ST 350 Series powered by Stiga ST 450 Series powered by Stiga

Hubraum 352 cm3 432 cm3

Max. Leistung 6,5 kW - 2800 U/min 7,5  kW - 2800 U/min

Mähwerk Mähwerk mit Doppelmesser Mähwerk mit Doppelmesser 

Elektromagnetische 
Messerkupplung

ja ja

Schnittbreite 98 cm 98 cm

Heckauswurf nein nein

Seitenauswurf ja ja

Mulchkit optional optional

Antrieb Schaltgetriebe Hydrostatisch

Schnitthöheneinstellung Zentral 7-fach Zentral 7-fach

Schnitthöhe 25-80 mm 25-80 mm

Reifengröße 15“ - 18“ 15“ - 18“

Sitz Höhere Rückenlehne Höhere Rückenlehne

Tank 6 Liter 6 Liter

Fangsack  - - 

Stoßstange ja ja

Scheinwerfer ja ja

Maße 1700 x 1120 x 837 mm 1700 x 1120 x 837 mm

Gewicht 160 kg 161 kg

Best.-Nr. 10386 10379

Greenbase Rasentraktor

Technische Daten GB Trac 884 M GB Trac 1084 H

Motor
ST 350 Series 
powered by Stiga

ST 450 Series
powered by Stiga

Hubraum 352 cm3 432 cm3

Max. Leistung 5,8  kW - 2400 U/min 6,8  kW - 2400 U/min

Mähwerk Mähwerk mit Doppelmesser Mähwerk mit Doppelmesser

Elektromagnetische 
Messerkupplung

ja ja

Schnittbreite 84 cm 84 cm

Heckauswurf ja ja

Seitenauswurf nein nein

Mulchkit optional optional

Antrieb Schaltgetriebe Hydrostatisch

Schnitthöheneinstellung Zentral 7-fach Zentral 7-fach

Schnitthöhe 25-80 mm 25-80 mm

Reifengröße 15“ - 18“ 15“ - 18“

Sitz Höhere Rückenlehne Höhere Rückenlehne

Tank 6 Liter 6 Liter

Fangsack 200 Liter 240 Liter

Stoßstange ja ja

Scheinwerfer ja ja

Maße 1700 x 1120 x 837 mm 1700 x 1120 x 837 mm

Gewicht 160 kg 160 kg

Best.-Nr. 10380 10381

für Obstbaumwiesen Einzylindermotor ausgestattet

Höhere Rückenlehne

Schnittbreite 98 cm

Seitenauswurf

ST 450 Series Motor
powered by Stiga 
7,5 kW - 2.800 U/min
432 cm3

Schnitthöheneinstellung
zentral 7-fach, 25-80 mm

ST 450 Series Motor powe-
red by Stiga 6,8 kW - 
2.400 U/min, 432 cm3

Schnitthöheneinstellung
zentral 7-fach, 25-80 mm

Schnittbreite 84 cm

Heckauswurf
Fangsack 240 Liter

GB Trac 1098 HS
Der Rasentraktor GB Trac 1098 HS von 

Greenbase, ist zum Schneiden von hohem 

oder wildem Gras und zum seitlichen Entla-

den z.B. auf Streuobstwiesen vorgesehen. 

Dieser starke Rasentraktor wird von einem 

STIGA Einzylindermotor mit 7,5 kW bei 

2800 U/min angetrieben. Das hydrostati-

sche Getriebe mit Pedalantrieb ermöglicht 

eine einfachere Geschwindigkeitsregelung. 

Das 98 cm Mähdeck ist mit zwei Klingen, 

die der Bediener per Knopfdruck aktivieren 

kann, ausgestattet. 

Die Schnitthöhe kann auf 7 verschiedene 

Positionen von 25 bis 80 mm eingestellt 

werden, um die Höhe an den Graszustand 

anzupassen. Der ergonomische Sitz er-

möglicht ein komfortableres Arbeiten. Das 

Mulchkit ist separat erhältlich.

GB Trac 1084 H
Der Greenbase GB Trac 1084 H ist ein Auf-

sitzmäher, der von einem Einzylindermotor mit 

einer Nettoleistung von 6,8 kW bei 2400 U / 

min angetrieben wird. Der Mäher ist mit einem 

hydrostatischen Getriebe ausgestattet das 

eine konstante Vorwärtsgeschwindigkeitsrege-

lung ermöglicht, ohne die Gänge wechseln zu 

müssen. 

Das 84 cm Mähdeck verfügt über zwei 

Messer und 7 Schnitthöheneinstellungen 

(von 25 bis 80 mm) und einer elektromagne-

tischen Messerkupplung. Der GB Trac 1084 

H verfügt über einen 240 Liter Grasfangkorb, 

einen ergonomisch geformten Sitz mit hoher 

Rückenlehne und Scheinwerfer. Ladegerät und 

Anhängerkupplung inklusive. Er kann mit einem 

optionalen Mulch-Kit so eingestellt werden, 

dass Grasschnitt gemulcht wird.

NEU
NEU
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Wir empfehlen
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Der Alleskönner

Greenbase Rasentraktor

Technische Daten GB Trac Pro 16102 H

Motor
ST 550 Twin Series 
powered by Stiga

Hubraum 586 cm3

Max. Leistung 10,6  kW - 2700 U/min

Mähwerk Mähwerk mit Doppelmesser

Elektromagnetische 
Messerkupplung

ja

Schnittbreite 102 cm

Heckauswurf ja

Seitenauswurf nein

Mulchkit optional

Antrieb Hydrostatisch

Schnitthöheneinstellung Zentral 7-fach

Schnitthöhe 25-80 mm

Reifengröße 15“ - 18“

Sitz Höhere Rückenlehne

Tank 6 Liter

Fangsack 290 Liter

Stoßstange ja

Scheinwerfer ja

Maße 1905 x 1135 x 1106 mm

Gewicht 224 kg

Best.-Nr. 10383

für jede Anwendung die beste Wahl

ST 550 Twin Series Motor 
powered by Stiga 10,6 kW - 
2.700 U/min, 586 cm3

Schnitthöheneinstellung
zentral 7-fach, 25-80 mm

Schnittbreite 102 cm

Heckauswurf
Fangsack 290 Liter

GB Trac 16102 H
Der robuste Greenbase Rasentraktor GB 

Trac 16102 H wurde für das Sammeln 

großer Mengen geschnittenen Grases 

entwickelt. Dank Vorderachse aus Guss, ist 

er auch im Winter mit Schneeräumschild 

einsetzbar.

Das pedalbetätigte hydrostatische Getriebe 

ermöglicht eine einfache und stressfreie 

Geschwindigkeitsregelung. Das 102 cm 

lange Mähdeck ist mit Anti-Skalp-Rädern 

ausgestattet. Die Klingen werden über eine 

elektromagnetische Kupplung ohne Kraft-

aufwand und ohne Drücken oder Ziehen 

eines Hebels aktiviert. Der Grassammler 

kann bis zu 290 Liter Schnittgut aufneh-

men. 

Ein Mulch-Kit ist separat erhältlich.

Noch mehr Leistung mit
dem Zweizylinder-Motor

Greenbase Rasentraktor

Technische Daten GB Trac 1498 H

Motor
ST 550 Twin Series 
powered by Stiga

Hubraum 586 cm3

Max. Leistung 10,4  kW - 2600 U/min

Mähwerk Mähwerk mit Doppelmesser 

Elektromagnetische 
Messerkupplung

ja

Schnittbreite 98 cm

Heckauswurf ja

Seitenauswurf nein

Mulchkit optional

Antrieb Hydrostatisch

Schnitthöheneinstellung Zentral 7-fach

Schnitthöhe 25-80 mm

Reifengröße 15“ - 18“

Sitz Höhere Rückenlehne

Tank 6 Liter

Fangsack 240 Liter

Stoßstange ja

Scheinwerfer ja

Maße 1700 x 1120 x 837 mm

Gewicht 169 kg

Best.-Nr. 10382

GB Trac 1498 H
Der Rasentraktor GB Trac 1498 H von 

Greenbase ist für das Sammeln großer 

Mengen geschnittenen Grases ausgelegt 

und wird von einem STIGA ST 550-Zwei-

zylinder-Motor mit einer Leistung von 10,4 

kW – 2600 U/min angetrieben.

Das hydrostatische Getriebe ermöglicht ein 

einfacheres und stressfreies Geschwindig-

keitsmanagement.

Das 98 cm breite Mähdeck ist mit zwei 

Messern und Anti-Skalp-Rädern ausgestat-

tet. Die Schnitthöhe kann in 7 verschiede-

nen Stufen von 25 bis 80 mm eingestellt 

werden. 

Die Klingen werden über eine elektromag-

netische Kupplung ohne Kraftaufwand und 

ohne Drücken oder Ziehen eines Hebels 

aktiviert. Der Grasfangkorb kann bis zu 240 

Liter Schnittgut aufnehmen. Das Mulch-Kit 

ist separat erhältlich.

ST 550 Twin Series Motor 
powered by Stiga 10,4 kW - 
2.600 U/min, 586 cm3

Schnitthöheneinstellung
zentral 7-fach, 25-80 mmSchnittbreite 98 cm

Höhere Rückenlehne

Heckauswurf
Fangsack 240 Liter

NEU NEU



Aero Star 75Rasenwalze 91 cm

Best.Nr. 11755
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Zubehör

für Greenbase Rasentraktoren

Zubehör für Greenbase Rasentraktoren

Bezeichnung GB Trac 566 H GB Trac 998 MS GB Trac 1098 HS GB Trac 884 M

Mulchkeil Best.-Nr. 22329 - - -

Mulchabdeckung - Best.-Nr. 22333 Best.-Nr. 22333 -

Mulchkit - - - Best.-Nr. 22321

Deflektor - - - Best.-Nr. 22339

Schneeräumschild mit 
Gummileiste

- Best.-Nr. 19201 Best.-Nr. 19201 Best.-Nr. 19201

Schneeketten - Best.-Nr. 19204 Best.-Nr. 19204 Best.-Nr. 19204

Aero Star 75 - - - -

Rasenwalze Best.-Nr. 11755 Best.-Nr. 11755 Best.-Nr. 11755 Best.-Nr. 11755

Zubehör für Greenbase Rasentraktoren

Bezeichnung GB Trac 1084 H GB Trac 1498 H GB Trac Pro 16102 H

Mulchkeil - - -

Mulchabdeckung - - -

Mulchkit Best.-Nr. 22321 Best.-Nr. 22321 Best.-Nr. 22321

Deflektor Best.-Nr. 22339 Best.-Nr. 22339 Best.-Nr. 22339

Schneeräumschild mit 
Gummileiste

Best.-Nr. 19201 Best.-Nr. 19201 Best.-Nr. 19201

Schneeketten Best.-Nr. 19204 Best.-Nr. 19204 Best.-Nr. 19204

Aero Star 75 - Best.-Nr. 10384 Best.-Nr. 10384

Rasenwalze Best.-Nr. 11755 Best.-Nr. 11755 Best.-Nr. 11755

Best.Nr. 10384

Cliplift

Technische Daten Cliplift Cliplift Magnum Cliplift PRO

Rasentraktoren bis 300 kg bis 500 kg bis 800 kg

max. Mähwerkbreite 122 cm 127 cm 122 cm

max. Spurbreite 105 cm 105 cm 135 cm

Verriegelung bei 15º, 30º und 45º bei 15º, 30º und 45º bis 45°

Gewicht ca. 27 kg 38 kg 60 kg

Kippschutz ja ja ja

Größe zusammengeklappt 135 x 48 x 26 cm 165 x 45 x 21 cm 100 x 40 x 30 cm

Best.-Nr. 15259 34044 16877
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Der perfekte Partner für Ihre Garage 
und Werkstatt!
• vereinfacht Wartungs- und Reinigungsarbeiten 
  am Mähdeck.
•		Hebevorgang stoppt automatisch bei 45° 
			(ein Umkippen ist daher nicht möglich) 

•	 leicht transportierbar durch angebrachte Rollen
•	 sehr sicher durch doppelte Mechanische 
 Sicherheitssperre 
•	 platzsparend klappbar und einfach an der 
  Wand montierbar

Kleine Reparaturen selbst erledigt

Boxenstopp für Rasentraktoren!



Samen & Dünger
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Greenbase Rasensamen & Dünger
für Ihren Traumgarten

Der Rasensamen Premium Rasen wächst im Schatten genau-
so gut wie in der Sonne. Und dabei ist er gleichzeitig so un-
glaublich dicht, dass er selbst Moos und Unkraut verdrängt. 
Die Rasenfläche mit ihrem satten, leuchtenden Grün ist eine 
Augenweide die zudem besonders strapazierfähig ist. Premi-
um Rasen wächst auf allen Gartenböden gleichermaßen gut. Er 
keimt schnell und ist bereits nach wenigen Wochen belastbar. 
Durch die geringe Höhe produziert er deutlich weniger Schnitt-
gut als herkömmliche Rasenmischungen.

Greenbase Rasensamen 
Premium Rasen für 100 m2

Besonders strapazierfähig, extrem 
dichte und robuste Rasenfläche 
Schattenverträglichkeit besonders 
hoch. Verringerte Unkrautbildung 
Anwendungszeit: April - Oktober,
ideal Mai und September für 100 m²

Best.Nr. 34367

Greenbase Rasensamen 
Sport- und Spielrasen für 100 m2

Schnell nutzbar und trittfest. Strapa-
zierfähig, pflegeleicht, keimt schnell, 
ist belastbar und wächst auf allen 
Gartenböden. Anwendungszeit: April 
- Oktober, ideal Mai und September 
für 100 m²

Best.Nr. 34368

Greenbase Starter 
Dünger für 100 m2

Ideal für Rasen-Neuanlage und Rollrasen. 
Sorgt für eine schnelle Anfangsentwicklung. 
Fördert die Wurzelbildung. Anwendungszeit: 
April - Oktober Ideal: Mai und September
2,5 kg für 100 m²

Best.Nr. 34543

Greenbase Langzeit-Rasendünger 
LD-A 100 für 100 m2

Rasen-Langzeitdünger mit allen 
wichtigen Nährstoffen, die Ihr Garten 
braucht. Ideal bis 100 m2 Rasen-
fläche. Wirkzeit bis zu 10 Wochen. 
Schnelle Anfangswirkung.

Best.Nr. 34369

Arbeitsbreite 50 cm
Walzendruchmesser 40 cm
Mit Wasser befüllbar 75 Liter

Best.Nr. 10351
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Stahlwalze 
pulverbeschichtet

Greenbase Rasensamen & Dünger

Schnell dicht, äußerst belastbar und dauerhaft widerstandsfähig 
- das sind die Eigenschaften die den Greenbase Sport- und Spiel-
rasen auszeichnen. Er wächst auf allen Gartenböden gleicher-
maßen gut, keimt schnell, ist bereits nach einigen Wochen dicht 
und leicht zu pflegen. Die Verwendung von geprüften RSM-Sorten 
(Regel-Saatgut-Mischungen) bietet eine hohe Ansaatsicherheit für 
die verschiedenen Anwendungsbereiche und Standorte.



1

2

3

4

5

6

1 Einstellbare Arbeitshöhe. 3 Abschaltung und 
schneller Austausch des 
elektrischen Zubehörs.

4 Fahrsteuerung mit 
elektrischem Regler für 
Geschwindigkeitsände-
rung. Hydraulikheber mit 
beweglicher Positions-
regelung.

5 Hebelhöhe des 
Gerätes bis 35 cm.

2 Lenkradsteuerung mit 
einfacher Handhabung 
und einfachem Zugang.
Display mit Strom- und
Zeitanzeige in Echtzeit.
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Null-Emissionen
Akku-Mehrzweck-Geräteträger
RINO Viele Gemeinden, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen suchen nach 

Lösungen, um Grünflächen und Parks ohne  Luft- und Schadstoffbelastungen 
zu pflegen. Mit dem Akku-Mehrzweck-Geräteträger RINO ist das möglich!

• Reduzierung der Luftverschmutzung
• Reduzierung der Energiekosten
• Anwendungen in geschlossenen Bereichen (z.B. Gewächshäusern)
• Grünflächenpflege in der Nähe von ruhigen Bereichen
  (Stadtzentren, Krankenhäuser, Pflegeheime usw.)

Green Power: Kompromisslose Produktivität

Mit zwei Hochleistungs-Elektromotoren ausgestattet, erreichen Sie mit dem 
RINO eine Gesamtleistung von 18 kW. Dank eines vereinheitlichten Schnell-
kuppeldreiecks sorgt der RINO für Kompatibilität mit einer breiten Palette an 
Zubehör. Mit dem RINO können Sie je nach Anwendung bis zu 6 Stunden 
arbeiten! Aufgeladen wird der Mehrzweck-Geräteträger in 4 (bei 2400 W) bzw. 
8 Stunden (bei 1200 W).

Akku-Mehrzweck-Geräteträger

Technische Daten RINO Grundgerät 

Rahmen gebogenes und geschweißtes Blech aus Domex Stahl

Akku 48 V Lithium-Ionen Batterie

Max. Leistung 18 kW / 24,5 PS

Flächenleistung Mulchen, Rasenmähen, etc. bis zu 6 Stunden

Höchstgeschwindigkeit im Arbeitseinsatz 5 km/h

Lenkung elektronisch verstellbares Fahren mit hydrostatischem Lenkrad

Hubkraft der Frontaushebung max. 300 kg

Steuerung Front-Hydraulikheber, Joystick mit Verriegelungsstellung

Bereifung vorne 12“ 265 mm / hinten 18.9.50 x 8“ 235 mm

Hydraulikanschluß serienmäßig

Gewicht 920 kg (ohne Zubehör)

Best.-Nr. 33513

6 Einfacher Zugang zu 
den 220V Steckdosen, 
die sich direkt unter der 
Ladeplattform befinden.

RINO IM
EINSATZ
SCANNEN
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Zubehör für den RINO
Akku-Mehrzweck-Geräteträger
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Zubehör serienmäßig
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Kabine

mit Tür links, Fenstern 
und Heizung

Best.Nr. 40536

für Vorderräder
Best.Nr. 39779

Radgewichte

3-fach regulierbar
Best.Nr. 39780

Comfortsitz

luftgefederter Sitz 
Best.Nr. 46479

Grand Premium Air

für schwieriges Gelände
Best.Nr. 35619

Ackerstollenbereifung

für RINO Akku-Mehrzweck-Geräteträger

bis 500 kg
Best.Nr. 39782

Anhängerkupplung

Best.Nr. 41310

360° Arbeitsscheinwerfer

Best.Nr. 33516

Differenzialsperre

für maximal 8 Arbeitsstunden 
(statt 6 Stunden)

Best.Nr. 39778

Batterie mit 22,5 kW

Zubehör optional



Anbau-Schlegelmulcher mit 

Schlegelmulcher mit Y-Messer

Technische Daten MY 120 MY 150

Arbeitsbreite 120 cm 150 cm

Antrieb elektrisch elektrisch

Best.-Nr. 41081 36156

Schlegelmulcher mit Hammerschlegel

Technische Daten MH 150

Arbeitsbreite 150 cm

Best.-Nr. 39783

Y-Messer oder Hammerschlegel für RINO 
Akku-Mehrzweck-Geräteträger

Stützräder für Schlegelmulcher

Kit mit 4 Rädern 330 mm

Best.-Nr. 39784
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Kehrmaschine Frontanbau 
für RINO Akku-Mehrzweck-Geräteträger
mit 120 cm Arbeitsbreite

Kehrmaschine

Technische Daten KM 120 KMB 120 KMBS 120

- mit Schmutzbehälter
mit Schmutzbehälter und 
Seitenbesen

Best.-Nr. 46323 45599 45600
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Wildkrautbürste Hochdruckreiniger

Technische Daten WKB RINO HD RINO

Arbeitsbreite: 60 cm
Arbeitsdruck: 120 bar
Hochdruckschlauch 10 Meter

Best.-Nr. 33519 46480

Optional hydraulische Seitenverschiebung

Best.-Nr. 46320

Bürsten Nylon-/Stahlbürsten

Best.-Nr. 41325

Bürsten Nylonbürsten

Best.-Nr. 41326

Wildkrautbürste & Hochdruckreiniger

Frontanbau für RINO Akku-Mehrzweck-
Geräteträger

Sichelmähwerk Balkenmäher

Technische Daten SM 120 SM 150 BM 160

Arbeitsbreite 120 cm 150 cm 160 cm

Antrieb elektrisch elektrisch elektrisch

Best.-Nr. 36486 41347 45597

Mulchkit für Sichelmähwerk

Technische Daten

Arbeitsbreite Mulchkit 120 Mulchkit 150

Best.-Nr. 41699 41349

Sichelmähwerk & Balkenmäher
für Frontanbau RINO Akku-Mehrzweck 
Geräteträger



Sprüh- und Unkrautbekämpfungseinheit

für RINO Akku-Mehrzweck-Traktor
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220 V Sprüh- und

Unkrautbekämpfung-

seinheit, 200 Liter

Schlauchaufroller 

mit 25 Meter Schlauch
Turbo Sprühgerät

Technische Daten

200 Liter Polyethylentank, 
voll entleerbar, mit Rahmen 
aus lackiertem Stahlrohr, 
Klappdeckel und Niveau 
Anzeiger, Handwaschtank, 
Saugfilter mit Ventil, Fern-

druckregler. Mit Heckstangen 

ausgestattet um mehrere 

Zubehörteile gleichzeitig 

anbringen zu können.

Schlauchaufroller mit 25 Meter
Schlauch 10 x 17 - 50 Bar.

Das Turbo Sprühgerät ist für Arbeiten 
mit hohem Druck, zum manuellen
Sprühen geeignet.

Best.-Nr. 45608 45602 45603
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Unkrautbekämpfungs-

sprühgerät mit Schutz-

vorrichtung

Unkrautbekämpfungsset

2 Edelstahlstangen

mit je 3 Sprühgeräten 

Bewässerungsset 

2 Stangen mit je 

3 Sprühgeräten

Technische Daten

Geeignet für manuelle 
Unkrautbekämpfung, 1 Meter lang.

2 mal 1,5 Meter Unkrautbekämpfungs-
stangen, mit je 3 Sprühgeräten, können 
auch horizontal arbeiten. Jede Stange kann 
einzeln zugeschaltet werden.

2 mal 1,5 Meter Bewässerungsstangen, 
mit je 3 Sprühgeräten, vertikale Position.
Jede Stange kann einzeln zugeschaltet 
werden.

Best.-Nr. 45604 45605 45606



Zur schonender Pflege 
von Bienenweiden und Blumenwiesen

Verstellbarer
Holm

Kohler XTX 775  Motor
 4,78 kW / 6,5 PS

60 cm
Schnittbreite

Greenbase Wiesenmäher

Technische Daten CUT MAX 

Motor Kohler XTX 775

Max. Leistung 4,78 kW / 6,5 PS

Schnittbreite 60 cm

Antrieb 1 Vorwärtsgang

Mähwerk 4 Messer pendelnd gelagert

Starter Handstarter

Bereifung
310 x 100 Vollgummireifen
mit Stollenprofil

Kraftstoff Benzin

Gewicht 88 kg

Best.-Nr. 10018

310 x 100 
Vollgummireifen
mit Stollenprofil

28 | Greenbase  Greenbase | 29

W
ie

s
e
n
m

ä
h
e
r

zum Balkenmäher 

Der Greenbase Wiesenmäher ist die wirtschaftliche und verschleißarme Alternative zum Balkenmäher.
 Ausgestattet sind die Kreiselmäher mit vier wartungsarmen Pendelmessern auf 60 cm Schnittbreite 
und einer robusten Messertrommel. Die Gestrüppschneider eignen sich speziell zur Bearbeitung von 
dickeren Sträuchern und Gestrüpp.

Das Schnittbild ist besonders sauber und schön. Das lang geschnittene Gras wird reihenweise im Schwad 
abgelegt und erspart somit mühevolles Zusammenrechen. Ohne dass es nachbearbeitet werden muss, 
kann das Schnittgut für Frischfutter oder Heu verwendet werden.

3 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

Greenbase Wiesenmäher

Technische Daten CUT MAX PRO

Motor Kohler XTX 775

Max. Leistung 4,78 kW / 6,5 PS 

Schnittbreite 60 cm

Antrieb 3 Vorwärtsgänge / 1 Rückwärtsgang

Mähwerk 5 Messer pendelnd gelagert

Starter Handstarter

Bereifung
310 x 100 Vollgummireifen
mit Stollenprofil

Kraftstoff Benzin

Gewicht 93 kg

Best.-Nr. 10026

60 cm
Schnittbreite

Die perfekte Alternative

4,78 kW
Kohler XTX 775  Motor



Unsere Balkenmäher 
arbeiten sich überall durch...

Ein leistungsstarkes Arbeitsgerät für beinahe jedes Gelände. Der 
Balkenmäher ist das ideale  Gerät für überständigen Bewuchs. 

Der Universal-Mähbalken mäht auch durch verrottetes und nicht 
weggeräumtes Schnittgut. Er kennt keine Verstopfungsprobleme. 
Der fingerlose Mähbalken ist durch die robuste Bauweise außeror-
dentlich widerstandsfähig.  

Die klappbaren Messerführungen ermöglichen auf 
einfache Weise eine präzise Einstellung des Führungsspiels 
und damit eine gleichbleibend gute Schnittqualität.

Erstklassiges Preis-/Leistungsverhältnis durch 
zuverlässige Motorentechnik. 

Balkenmäher

Technische Daten F 170 B F 170 H

Motor Briggs & Stratton Honda GCV 145

Schnittbreite 72 cm 72 cm

max. Leistung 3,0 kW / 4,1 PS max. 2,1 kW / 2,8 PS max.

Getriebe 1 Vorwärtsgang 1 Vorwärtsgang

Bereifung 3.5 x 6“ AS 3.5 x 6“ AS

Kraftstoff Benzin Benzin

Gewicht 48 kg 48 kg

Best.-Nr. 31882 11451

72 cm
Schnittbreite
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Honda GCV 145
2,1 kW / 2,8 PS max.

1 Vorwärtsgang

3.5 x 6“ AS
48 kg Gewicht
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und schwieriges Gelände!

Für große Flächen 

Zubehör für Winterdienst 

80 cm für Balkenmäher F1900
Best.Nr. 10188

Schneeräumschild

Balkenmäher

Technische Daten F 1900 FC 210 Pro

Motor Honda GCV 170 Honda GX 160

Schnittbreite 92 cm 117 cm

max. Leistung 3,1 kW / 4,2 PS max. 3,6 kW / 4,9 PS max.

Getriebe 1 Vorwärtsgang 2 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang

Bereifung 3.5 x 6“ AS 16 x 6,5“ - 8 AS

Kraftstoff Benzin Benzin

Gewicht 59 kg 106 kg

Best.-Nr. 10183 11446

117 cm
Schnittbreite

Honda GX 160
3,6 kW / 4,9 PS max.

2 Vorwärtsgänge +
1 Rückwärtsgang

16 x 6,5“ - 8 AS

106 kg Gewicht



Robuste Motorhacke 
mit leistungsfähigem Honda-Motor
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Diese robuste Motorhacke ist mit einem leistungsfähigem Honda-Motor 
ausgestattet.

3 Vorwärts- und ein Rückwärtsgang machen sie, speziell in schwierigem Gelände, extrem manövrierfähig. 
So eignet sich die Motorhacke BL 106 H ideal für schwere und anspruchsvolle Arbeiten auf harten und wenig 
aufgelockerten Böden.

Das Gewicht beträgt 102 kg und erleichtert dadurch das Eindringen in den zu bearbeitenden Boden. Für alle 
die große Bodenflächen mit schweren steinigen Böden zu bearbeiten haben ist die BL 106H die richtige Wahl.

AKTUELLE
PREISE
SCANNEN
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Motorhacke

Technische Daten BL 106 H

Motor Honda GX 200

Arbeitsbreite 90 cm

max. Leistung 4,1 kW / 5,5 PS

Getriebe 3 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang

Kraftstoff Benzin

Gewicht 102 kg

Best.-Nr. 11450

mit schweren steinigen Böden

Für große Bodenflächen 

Produktvorteile der BL 106 H:

• serienmäßiger Honda Motor ist leise im Betrieb 
   und sparsam im Verbrauch

• zum besseren Manövrieren ist sie zusätzlich mit
   3 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang ausgestattet

• komfortabler Führungsholm mit „Quick“-Schnell-
   verstellung und Softgriffen zur Vibrationsdämpfung

Honda GX 200
4,1 kW / 5,5 PS

Arbeitsbreite
90 cm

3 Vorwärtsgänge + 
1 Rückwärtsgang

Benzin

102 kg 
Gewicht



34 | Greenbase

Das Rad neu erfunden... 
Mit unseren Motor-Schubkarren
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meistern Sie jedes Gelände

Motorkarre Standard
Abb. mit 100 Liter Ladeschale

Motorkarre Power
Abb. mit 100 Liter Ladeschale

Hierbei handelt es sich um eine Standard-Aus-
führung mit einer 100 Liter verzinkten 1 mm Lade-
schale, Versteifungsplatte, Akku und Ladegerät. 
Universell einsetzbar im Haus, Hof, Garten, Land-
wirtschaft, Bau und Handwerk.

Mit KERS
(elektrisches 

System zur 
Energierück-

gewinnung)

Bei der Power-Variante handelt es sich um die PROFI- 
Linie. Die rote Ausführung ist speziell ausgestattet mit 
einem Stahlrohr von Ø 32 x 1,5 mm mit Querstrebe, 
Motor 300 Watt, Versteifungsplatte, elektrischer Bremse, 
Akku und Ladegerät. Universell einsetzbar im Bereich 
kommunale Dienstleistungen, Bausektor, Straßenbau, 
Handwerk, Gartenbau, Landwirtschaft aber auch für 
Arbeiten rund um Haus und Hof.

Motorkarre

Technische Daten Standard Power

Motorleistung 250 Watt 300 Watt

Akku Blei Akku 12 V / 22 Ah Blei Akku 12 V / 26 Ah 

Akkulaufzeit 5-6 Std. 5-6 Std.

Ladegerät inkl. ja ja

Elektrische Bremse - Bremsbetätigung am Handgriff

Max. Traglast 120 kg 150 kg

Schaltstufen Freilauf oder Motor Freilauf oder Motor

Fahrgeschwindigkeit 3,2-4 km/h 3,2-4 km/h

Gewicht 29 kg 32 kg

Schlauchreifen Breite 10 cm Breite 16 cm

Bereifung AS-Stollenprofil AS-Stollenprofil 

Ladeschale 100 Liter verzinktes Blech 100 Liter verzinktes Blech

Ladeschale Bemaßungen
Breite: 56 cm, Länge: 88 cm, Tiefe: 30 cm, 

Stärke: 1 mm, Gewicht: 6,3 kg 

Breite: 56 cm, Länge: 88 cm, Tiefe: 30 cm, 

Stärke: 1 mm, Gewicht: 6,3 kg

Best.-Nr. 17097 17096

250 Watt
Blei Akku 
12 V / 22 Ah 

Max. Traglast
120 kg



36 | Greenbase

Noch größere Transportmöglichkeiten

mit den 200 Liter Ladeschalen

Motorkarre Power
Abb. mit 200 Liter Ladeschale

Mit KERS
(elektrisches 

System zur 
Energierück-

gewinnung)

Motorkarre Standard
Abb. mit 200 Liter Ladeschale

Hierbei handelt sich um eine Standard-Ausführung mit 
einer 200 Liter Kunststoff-Ladeschale, Versteifungsplatte, 
Akku und Ladegerät. Universell einsetzbar im Haus, Hof, 
Garten, Landwirtschaft, Bau und Handwerk.

Bei der Power-Variante handelt es sich um die PROFI- 
Linie mit 200 Liter Kunststoff Ladeschale. Die rote Ausführung 
ist speziell ausgestattet mit einem Stahlrohr von Ø 32x1,5 mm 
mit Querstrebe, Motor 300W, Versteifungsplatte, elektrischer 
Bremse, Akku und Ladegerät. 

Universell einsetzbar im Bereich kommunale Dienstleistungen, 
Bausektor, Straßenbau, Handwerk, Gartenbau, Landwirtschaft 
aber auch für Arbeiten rund um Haus und Hof.

Motorkarre

Technische Daten Standard Power

Motorleistung 250 Watt 300 Watt 

Akku Blei Akku 12 V / 22 Ah Blei Akku 12 V / 26 Ah

Ladegerät inkl. ja ja

Elektrische Bremse - Bremsbetätigung am Handgriff

Max. Traglast 120 kg 150 kg

Schaltstufen Freilauf oder Motor Freilauf oder Motor

Fahrgeschwindigkeit 3,2-4 km/h 3,2-4 km/h

Gewicht 31 kg 32 kg

Schlauchreifen Breite 10 cm Breite 16 cm

Bereifung AS-Stollenprofil AS-Stollenprofil 

Ladeschale 200 Liter Kunststoff 200 Liter Kunststoff

Ladeschale Bemaßungen
Breite: 80 cm, Länge: 115 cm, Tiefe: 44 cm, 

Gewicht: 8,6 kg 

Breite: 80 cm, Länge: 115 cm, Tiefe: 44 cm, 

Gewicht: 8,6 kg

Best.-Nr. 31953 31954
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Bei der Schweizer Karre handelt es sich um die 
Standard-Linie mit einer Aufbau-Stahlrahmen-
konstruktion, Akku und Ladegerät. Universell ein-
setzbar bei privaten oder gewerblichen Holzbau-
ern, Forstwirten, in der Landwirtschaft, Tierzucht, 
Haus, Hof und Garten.

Motorkarre 

Schweizer Karre

Mit KERS
(elektrisches 

System zur 
Energierück-

gewinnung)

Motorkarre Extra Power
mit Vorwärts-/Rückwärtsgang

Die Extra Power Motorkarre ist im Gartenbau und 
für Arbeiten zu Hause universell einsetzbar. Bei dieser 
Motorkarre können Sie die Geschwindigkeit regulie-
ren und Sie besitzt zusätzlich einen Rückwärtsgang.
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Motorkarre

Technische Daten Schweizer Karre Extra Power 100 Extra Power 200

Motorleistung 250 Watt 300 Watt 300 Watt

Akku Blei Akku 12 V / 22 Ah Blei Akku 12 V / 26 Ah Blei Akku 12 V / 26 Ah

Ladegerät inkl. Ja Ja Ja

Elektrische Bremse - Bremsbetätigung am Handgriff Bremsbetätigung am Handgriff

Max. Traglast 120 kg 180 kg 180 kg

Schaltstufen Freilauf oder Motor Freilauf oder Motor Freilauf oder Motor

Fahrgeschwindigkeit 3,2-4 km/h 4,2-5 km/h 4,2-5 km/h

Gewicht 33 kg 32 kg 32 kg

Schlauchreifen Breite 10 cm Breite 16 cm Breite 16 cm

Bereifung AS-Stollenprofil AS-Stollenprofil AS-Stollenprofil

Ladeschale 100 Liter verzinktes Blech 200 Liter Kunststoff

Abmeßung des Aufbaus
Breite: 62 cm, Länge: 112 cm,

Gewicht: 8,6 kg, Abnehmbar

Breite: 56 cm, Länge: 88 cm

Gewicht: 6,3 kg, Abnehmbar

Breite: 56 cm, Länge: 88 cm

Gewicht: 6,3 kg, Abnehmbar

Best.-Nr. 17473 35303 35304

Abb. Extra Power 100
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Zubehör
für die Motorkarren

Hinterräder mit 
Feststellbremse

Universalträger Transportgabel Bremse
inkl. Drehgriff

Aufbau 
Schweizer Karre

Dreh-Schneepflug

Bantam Druckreifen, Rad Ø 30 
cm, Breite 9 cm, 81 cm Aussen-
maß, manuelle Bremse, geeignet 

für alle Ausführungen.

An den Universalhalter können 
Sie beliebig die Aufsätze wie 

Schneepflug oder Transportgabel 
anbringen. Der Universalhalter ist 

mit einer Schlossklinke 
ausgestattet.

Stahlrohr, Breite 
58 cm, Gabellänge 50 cm,

max. Tragelast 90 kg.

Passend zur Motorkarre Standard  
und Power.

Der Aufbau Schweizer Karre wird z.B. 
zum Transport von gestapeltem Holz 

verwendet. Er wird statt der Ladeschale 
an der Motorkarre mittels der 
Versteifungsplatte befestigt.

Stahlrohr, Breite 58 cm,  
Gabellänge 50 cm, 

Max. Tragelast 90 kg.

Motorkarre Standard
Best.-Nr. 17307 17379 17474 17476 17337 17380

Motorkarre Power Best.-Nr. 17307 17379 17474 17476 17337 17380

Motorkarre 
Schweizer Karre Best.-Nr. 17307 17379 17337 17380

Motorkarre 
Extra Power 100 Best.-Nr. 17307 17379

17337 17380

17474

Motorkarre 
Extra Power 200 Best.-Nr. 17307 17379 17474 17337 17380

100 Liter
passend für alle Modelle
Best.Nr. 17484

verzinkte Blechschale
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KOMPAKT UND STARK.
Die NIMOS Wildkrautbürsten
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kurzen Prozess

Die MUG macht mit Wildkraut

Eigenschaften:

•		direktes Ergebnis sichtbar
•		bei allen Wetterbedingungen einsetzbar
•		extrem wendig
•		minimale Vibration
•		umweltfreundlich
•		Spritzschutz
•		ergonomische Handgriffe

Mechanisch – und damit ohne verbotene che-
mische Mittel. Mit ihrer Wendigkeit reinigt die 
MUG auch den kleinsten Winkel.

Abb. MUG-II
Abb. MUG-H

MUG-HMUG-II

Wildkrautbürsten

Technische Daten MUG-II MUG-H MUG-H + Drehzahlregulierung

Motor Honda-Motor GX 160 Honda-Motor GX 200 Honda-Motor GX 200

Max. Leistung 3,6 kW / 4,8 PS bei 2.000 U/min 4,3 kW / 5,8 PS bei 2.000 U/min 4,1 kW / 5,8 PS bei 2400 U/min

Arbeitsbreite 57 cm 65 cm 65 cm

Bürstenantrieb mechanisch hydraulisch hydraulisch

Bürstendurchmesser 570 mm 650 mm 650 mm

Bürstendrehzahl - - Stufenlos regulierbar

Holm
Lenkholm seitlich-  
und höhenverstellbar

Lenkholm seitlich- 
und höhenverstellbar

Lenkholm seitlich-  
und höhenverstellbar

Antrieb ohne Radantrieb ohne Radantrieb ohne Radantrieb

Bereifung Luftreifen 26 cm Vollgummireifen 26 cm Vollgummireifen 26 cm

Kraftstoff Benzin Benzin Benzin

Gewicht 82 kg 100 kg 100 kg

inkl. Bürstensatz hart mittel mittel

Best.-Nr. 33824 33827 34063

Honda-Motor
GX 160
4,8 PS

mechanischer
Bürstenantrieb

Luftreifen 
26 cm

Arbeitsbreite
57 cm

Honda-Motor
GX 200
5,8 PS

Vollgummi-
reifen 26 cm

Arbeitsbreite
65 cm

hydraulisch
Bürstenantrieb
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ANBAU-WILDKRAUTBÜRSTE
TM-H

Eigenschaften:

• Arbeitsbreite 65 cm
• Bürstenantrieb hydraulisch 
• Bürstendurchmesser 650 mm
• Erforderliche Traktorleistung: min. 6 kW
   Literleistung Bürste (min. - max.) 12L/min - 24L/min
   Literleistung Zylinder (minimal) 5L/min
• Hydraulikanschlüsse:
   Bürste: 1xDW
   Bürstenarm: 1xDW
• Bürstenkopfverstellung mechnisch
• Bürstenarmverstellung hydraulisch
• Bürstenverstellung:
   Bürstenkopf: schwenkbar, vor- und 
   rückwärtsdrehend und höhenverstellbar
   Bürstenarm: links und rechts schwenkbar
• Gewicht 65 kg

Best.-Nr. 41319

5 SEGMENTBÜRSTEN    BEIDSEITIG SCHWENKBAR   SK-0 AUFHÄNGUNG
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Geräteträger

NIMOS

MUG-HA
Für diesen Geräteträger können verschiedene 
Anbaugeräte verwendet werden. Wie z.B: 
Schneeräumschild, Kehrmaschine,
Wildkrautbürste und das Wegepfleggerät.

Abb. MUG-HA 
Geräteträger

Abb. MUG-HA
inkl. Spritzschutz

MUG-HA
inkl. Spritzschutz

Geräteträger Wildkrautbürste

Technische Daten MUG-HA Geräteträger MUG-HA Wildkrautbürste inkl. Spritzschutz

Motor Honda-Motor GX 200 Honda-Motor GX 200

Max. Leistung 4,3 kW / 5,8 PS bei 2.000 U/min 4,3 kW / 5,8 PS bei 2.000 U/min

Arbeitsbreite - 65 cm

Bürstenantrieb hydraulisch hydraulisch

Bürstendurchmesser 650 mm 650 mm

Bürstendrehzahl stufenlos regulierbar, Drehrichtung wählbar stufenlos regulierbar, Drehrichtung wählbar

Holm Lenkholm seitlich- und höhenverstellbar Lenkholm seitlich- und höhenverstellbar

Antrieb hydraulisch einstellbar hydraulisch einstellbar

Bereifung Luftreifen 16 cm Luftreifen 16 cm

Kraftstoff Benzin Benzin

Gewicht 163 kg 175 kg

Best.-Nr. 33828 33829

Honda-Motor
GX 200
5,8 PS

Lenksholm seitlich-
und höhenverstellbar Lenksholm seitlich-

und höhenverstellbar

Spritzschutz

Bürstendrehzahl stufenlos
regulierbar. Drehrichtung
wählbar.



44 | Greenbase

DIE NEUE WILDKRAUTBÜRSTE
MUG-C

Nach dem Erfolg des MUG-II, MUG-H und MUG-HA wird die MUG-Familie um ein einfach zu 
bedienendes Einstiegsmodell erweitert: die MUG-C. 

Die MUG-C verbindet die bekannte Robustheit der NIMOS-Produkte mit einer kompakten Bauweise. Speziell 
konzipiert für Hausverwaltung, Garten-und Landschaftsbauer und anspruchsvolle Privatanwender zur professio-
nellen Unkrautentfernung auf kleineren und mittleren Flächen. 

Im Vergleich zu ihren Vorgängermodellen ist die MUG -C kompakter, günstiger in der Anschaffung und erheblich 
leichter, aber mit der Langlebigkeit und Verarbeitungsqualität ausgestattet, die Sie von einer Wildkrautbürste aus 
dem Hause Nimos erwarten. Die MUG-C lässt sich so beispielsweise einfacher auf einem Anhänger oder Arbeits-
bus transportieren. Die Breite von nur 50 Zentimetern sorgt dafür, dass die MUG-C überall hinkommt.
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Die Wildkrautbürste, für die man
keine Einweisung braucht

Kompakt - wendig - zuverlässig

•	leistungsstarker Honda-Motor
•	Bürstenneigung optimal voreingestellt
•	50 cm Arbeitsbreite
•	robuste, wartungsfreie Konstruktion

Umweltfreundliche Wildkrautentfernung ideal für mittlere Flächen.

Wildkrautbürste

Technische Daten MUG - C

Motor Honda GXV 160

Max. Leistung 3,2 kW - 3180 U/min

Arbeitsbreite 50 cm

Bürstenantrieb hydraulisch

Bürstendurchmesser 530 mm

Bürstendrehzahl -

Holm Stufenlos verstellbar

Antrieb nein

Bereifung 26 cm Vollgummi

Kraftstoff Benzin

Gewicht 80 kg

Best.-Nr. 46501

Honda-Motor GX 160
3,2 kW - 3180 U/min

Arbeitsbreite 50 cm

stufenlos 
verstellbarer 
Holm

26 cm Vollgummi

Bürstendurchmesser
530 mm



Vollgummiräder Gummischutz Stützrad Hebeadapter
Wegepflegegerät 
WH-90

Anbausatz
Schneeräumschild

MUG-C Best.-Nr.  - - 44885 45410

MUG-II Best.-Nr. 33831 33830 33835* 33836* MUG-II Best.-Nr. - -

MUG-H Best.-Nr. 33830 33835* 33836* MUG-H Best.-Nr. - -

MUG-H + 
Drehzahlregulierer

Best.-Nr. 33830 33835* 33836* MUG-H + 
Drehzahlregulierer

Best.-Nr. - -

MUG-HA Best.-Nr. - - - MUG-HA Best.-Nr. 33902 36482

MUG-HA
 Best.-Nr. 

- - - MUG-HA
Geräteträger

 Best.-Nr. 33902
36482
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NIMOS ZUBEHÖR

*Die Abbildung betrifft die Modelle MUG II + H

* *

Bürstensatz
(hart)

Bürstensatz
(mittel)

Bürstensatz
(weich)

Polybürste
Anbausatz 
Wildkrautbürste

Anbausatz  
Kehrmaschine

MUG-C Best.-Nr. - 40940 38207 -

MUG-II Best.-Nr. 33874 33876 33875 33873 MUG-II Best.-Nr. - -

MUG-H Best.-Nr. 33870 33872 33871 33877 MUG-H Best.-Nr. - -

MUG-H + 
Drehzahlregulierer

Best.-Nr. 33870
33872 33871 33877 MUG-H + 

Drehzahlregulierer
Best.-Nr. 

- -

MUG-HA Best.-Nr. 33870 33872 33871 33877 MUG-HA Best.-Nr. Serie 33879

MUG-HA 
Geräteträger

 Best.-Nr.  33870
33872 33871 33877

MUG-HA 
Geräteträger

 Best.-Nr. 
33878 33879

MUG-HA
Ersatzbürsten
für Flächen-

bürste

 
Best.-Nr. - 37410 - -

TM-H Best.-Nr. 33870
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Flächenbürste
für MUG-HA und
MUG-HA Geräteträger

Best.-Nr. 36483
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Der Greenbase Helios Schlegelmäher wurde speziell für den 
Betrieb an Kompakt- und Kommunaltraktoren entwickelt. In 
Verbindung mit  den beweglichen Y-Feinschnittmessern und 
den hohen Rotordrehzahlen wird ein sehr sauberes Schnitt-
bild erreicht. Die  Schnitthöhe lässt sich einfach über die drei-
fach verstellbare Walze einstellen. Serienmäßig ausgelegt für 
den Dreipunktanbau Kat. I. Bestens geeignet für den Einsatz 
in Baumschulen, Gärtnereien und im  Weinbau, aber auch für 
anspruchsvolle Privatanwender.

Geeignet für Traktoren von 12 bis 30 PS.

Eigenschaften:

• Dreipunktbock-Anschluß Kat. I
•	Aluminium-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
•	Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
•	Rotor mit Y-Messer oder Hammerschlegel
•	verstellbare Walze hinten (3 Positionen)
•	Gelenkwelle Kat. II inklusive

Wann verwendet man Y-Messer
und wann Hammerschlegel:

Y-Messer:
Durch die schrägen Schnittkanten wird 
das Schnittgut kleiner gemulcht.

Hammerschlegel:
Durch die gerade Schnittkante 
erhält man einen sauberen 
Rasenschnitt. Wird oft in 
steinigem Gelände verwendet.

Greenbase Schlegelmulcher mit Hammerschlegel

Technische Daten Helios 132 M Helios 158 M

Arbeitsbreite 132 158

Messeranzahl 20 24

Schnitthöhe 3 bis 10 cm 3 bis 10 cm

Gewicht 170 kg 195 kg

Messer Hammerschlegel Hammerschlegel

Best.-Nr. 26758 27387

Greenbase Schlegelmulcher mit Y-Messer

Technische Daten Helios 106 C Helios 132 C

Arbeitsbreite 106 132

Messeranzahl 32 40

Schnitthöhe 3 bis 10 cm 3 bis 10 cm

Gewicht 146 kg 170 kg

Messer Y-Messer Y-Messer

Best.-Nr. 17461 17462

Helios für Heckanbau

Greenbase Schlegelmulcher
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Helios S für Heckanbau

Greenbase Schlegelmulcher 

Beidseitige Seitenverschiebung
serienmäßig

Somit ist das Gerät 45 cm beidseitig vom Mittelpunkt 
aus seitlich verschiebbar. Zum Mulchen an 
Schnittkanten wie Zäunen, Kantensteinen, etc. 

Geeignet für Traktoren von 12 bis 30 PS.

Eigenschaften:

•	Dreipunktbock-Anschluß Kat. I
•	Aluminium-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
•	Antrieb mit 2 Keilriemen und verstellbarer Umlenkrolle
•	Rotor mit Y-Messer
•	verstellbare Walze hinten (3 Positionen)
•	Gelenkwelle Kat. II inklusive

seitlich 
schwenkbar

Greenbase Schlegelmulcher mit Y-Messer

Technische Daten Helios S 106 TC Helios S 132 TC

Arbeitsbreite 106 cm 132 cm

Messeranzahl 32 40

Schnitthöhe 3 bis 10 cm 3 bis 10 cm

Gewicht 156 kg 170 kg

Messer Y-Messer Y-Messer

Best.-Nr. 17441 17364

Greenbase Schlegelmulcher mit Hammerschlegel

Technische Daten Helios S 132 TM Helios S 158 TM

Arbeitsbreite 132 cm 158 cm

Messeranzahl 20 24

Schnitthöhe 3 bis 10 cm 3 bis 10 cm

Gewicht 170 kg 196 kg

Messer Hammerschlegel Hammerschlegel

Best.-Nr. 31981 31982
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Mit Seitenverschiebung
Uranos für Heckanbau

Greenbase Schlegelmulcher

Für den Profieinsatz in Baumschulen, Gärtnereien und  im 
Weinbau, sowie für anspruchsvolle Privatanwender geeig-
net. Der Greenbase Schlegelmulcher Uranos verfügt über 
einen manuell verschiebbaren Dreipunktbock. Ausgelegt 
ist der Schlegelmulcher für den Dreipunktanbau hinten in 
Kat. I (Stufenbolzen). Bei einem Zapfwellenantrieb schlep-
perseitig mit 540 u/min. 

Eigenschaften:

•	 über die hintere Nivellierwalze ist die Schnitthöhe  
 mehrfach verstellbar
•		die Walze ist durch einen robusten Abstreifer nahezu 
   selbstreinigend
•		Dreipunktbock-Anschluss Kat. I mechanisch 
   verschiebar: 106=200mm; 132-158=280mm 
   (oder hydraulisch optional)
•		Guß-Getriebe 540 U/min. mit Freilauf
•		seitlicher Antrieb mit 2 Keilriemen und 
   verstellbarer Umlenkrolle
•		verstellbarer Walze hinten
•		Gelenkwelle Kat. IV inklusive

Das Getriebe des Greenbase Schlegelmulchers ist 
mit Freilauf ausgerüstet. Elektronisch feingewuchtete 
Schlegelwelle mit 10 mm Wandstärke für hohe Dreh-
zahlen bei minimalen Vibrationen. 

Geeignet für Traktoren von 15 bis 50 PS.

Greenbase Schlegelmulcher mit Hammerschlegel

Technische Daten Uranos 106 M Uranos 132 M Uranos 158 M

Arbeitsbreite 106 cm 132 cm 158 cm

Messeranzahl 16 20 24

Schnitthöhe 3 bis 10 cm 3 bis 10 cm 3 bis 10 cm

Gewicht 218 kg 257 kg 285 kg

Messer Hammerschlegel Hammerschlegel Hammerschlegel

Best.-Nr. 17444 17366 17446

Greenbase Schlegelmulcher mit Y-Messer

Technische Daten Uranos 132 C Uranos 158 C

Arbeitsbreite 132 cm 158 cm

Messeranzahl 40 48

Schnitthöhe 3 bis 10 cm 3 bis 10 cm

Gewicht 257 kg 285 kg

Messer Y-Messer Y-Messer

Best.-Nr. 17445 17367

Hydraulische Seitenverstellung Passend für alle Uranos Modelle

Best.-Nr. 17448 

Zubehör 

 Greenbase | 51

M
u
lc

h
e
r

Eos für Front- und Heckanbau

Greenbase Mulchgerät 

Serienmäßig: Original ComerGuss-Getriebe mit Freilauf,  
super verarbeitetes und pulverschichtetes, lackiertes 
Gehäuse, variabel für Front- und Heckanbau.  

Geeignet für Traktoren von 15 bis 50 PS.

Eigenschaften:

•		Antrieb mit 3 Keilriemen und 
   einstellbarem Schraubenspanner
•		reversibler Dreipunktbock-Anschluss Kat. I + II
•		Gelenkwelle Kat. IV inklusive
•		Guß-Getriebe 540 U/min, mit Freilauf 
•		verstellbare Walzen hinten
•		verstellbare Kufen 
•		Anschlüsse für Seitenverschiebung

Greenbase Mulchgerät

Technische Daten  Eos 132 M  Eos 186 M

Arbeitsbreite 132 cm 186 cm

Messeranzahl 20 28

Rotor mit Hammerschlegel mit Hammerschlegel

Schnitthöhe 3 bis 10 cm 3 bis 10 cm

Gewicht 255 kg 324 kg

Messer Hammerschlegel Hammerschlegel

Best.-Nr. 22108 21551

Hydraulische Seitenverstellung Passend für Eos Modell

Best.-Nr. 31884

Zubehör 
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Zelos 120 für Heckanbau

Greenbase Kreiselmulchgerät

Ausgestattet mit Gussgetriebe sowie einem vorne an-
gebrachten Kettenauswurfschutz, kann es optional mit 
zwei schwingenden Messern auf Grünflächen und im 
Weinbau betrieben werden. 

Geeignet für Traktoren von 15 bis 80 PS.

Eigenschaften:

•		seitenverschiebarer Dreipunktbock-Anschluss Kat. I (Zelos 90-135)
•		Guss-Getriebe 540 U/min
•		Direktantrieb
•		Rotor mit 2 schwingenden Messern
•		bewegliche Klappe hinten
•		Kufen verstellbar und wendbar
•		Auswurfschutz vorne durch Ketten
•		Gelenkwelle Kat. II 
   mit Scherbolzen inklusive

Unschlagbar in Sachen Preis-Leis tungs-Ver hält nis! 

Greenbase Kreiselmulchgerät

Technische Daten Zelos 120

Arbeitsbreite 120 cm

Messer 2

Schnitthöhe 3 bis 10 cm

Gewicht 176 kg

Best.-Nr. 22107
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Pan für Heckanbau

Greenbase Sichelmulcher

Wahlweise Seiten- oder Heckauswurf

Eigenschaften:

•		Dreipunktbock-Anschluss Kat. I  
•		Direktantrieb mit Aluminium-Getriebe 540 U/Min inkl. Freilauf
•		Rotor mit 2 Spezialmessern. Durch die große Sogwirkung wird eine sehr saubere Schnittqualität erzielt.
•		wahlweise Seitenauswurf, Heckauswurf  oder Mulchen durch Öffnen bzw. Schließen von Klappen 
•		drehbare, höhenverstellbare Stützräder
•		Gelenkwelle Kat. II inklusive

Der Greenbase 3-in-1 Sichelmulcher ist geeignet für die Be-
arbeitung von Grünflächen, dem Ausputzen und Mulchen von 
Wiesen, Weiden, Koppeln, für Brachlandflächen, den Einsatz 
in Baumschulen und Sonderkulturen, dem Obst-, Gemüse- 
und Weinbau, sowie im Kommunalbereich. 

Geeignet für Traktoren 
von 12 bis 25 PS.

Greenbase Sichelmulcher

Technische Daten Pan 100

Arbeitsbreite 100 cm

Messer 2

Schnitthöhe 2 bis 9 cm

Gewicht 125 kg

Best.-Nr. 17365
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GREENBASE SICHELMULCHER
Pan Pro SL-Reihe

Die Pan Pro SL – Reihe ist robust und kompakt in niedriger Bauweise. Ideal für Junganlagen mit tief-
hängenden Früchten. Das Ein-Arm-System ermöglicht eine größere Arbeitsbreite.Die neuartige Feinst-
euertechnik ermöglicht ein genaues und schonendes Abtasten von Hindernissen wie Rebstöcke, Baum-
stämme oder Sockel von Photovoltaikanlagen, wodurch die Gummipolsterung an der Schwenkscheibe 
nicht beschädigt werden kann. 

Der Schwenkarm wird hydraulisch oder elektrisch (mit Steuergerät bzw. Elektroschalter) vom Traktor aus 
positioniert. Die Pan Pro SL – Reihe eignet sich besonders für den Einsatz im Obstbau, auf Streuwie-
sen, im Weinbau und in Photovoltaikanlagen. Diese unverwüstlichen Anbaugeräte sind im Front – und 
Heckanbau zu betreiben. Hersteller ist die Qualitätsschmiede Fischer aus Südtirol. Bei Greenbase sind 
Modelle von 1,25m bis max. 2,10m Arbeitsbreite erhältlich.

Profi-Mulchgeräte mit Seitenverschiebung

Optional auf Anfrage:

•		Frontanbau
•		automatischer	Taster	für	Schwenkscheibe
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Greenbase Sichelmulcher

Serienausstattung:

•		Heckanbau	mit	Linearverschiebung	einseitig
•		Gepolsterte,	drehbare	Schwenkscheibe	600	mm	mit	Federzug
•		Zapfwelle	540/min	in	Fahrtrichtung	rechtsdrehend	für	Heckanbau	
•		Laufwalze	und	Laufräder	höhenverstellbar	(4-7cm)	
•		Gelagerter	Gleitteller	an	der	Schwenkscheibe
•		Fixe	Messer	auf	dem	Grundgerät	und	bewegliche	Messer	auf	
				dem	Schwenkarm
•		Gelenkwelle inklusive

Für Serienausstattung auf 
Traktor notwendig:

•		1	DW	Steuergerät	für	hydraulische	Ausladung

Pan Pro SL-Reihe
Heckanbau mit hydraulischer Linearverschiebung

Greenbase Sichelmulcher

Technische Daten Pan Pro SL H 125 Pan Pro SL H 160

Kurzbeschreibung
Heckanbau mit hydraulischer 
Linearverschiebung

Heckanbau mit hydraulischer 
Linearverschiebung

Arbeitsbreite max. 170 cm 210 cm

Messer Grundgerät 2 fix 2 fix

Messer Schwenkscheibe 2 beweglich 2 beweglich

Empfohlene Traktorleistung 30 - 65 kw 30 - 65 kw

Schwenkarm mechanisch mechanisch

Anbau Heck Heck

Gewicht 390 kg 450 kg

Best.-Nr. 42712 42713
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Chronos L für Heckanbau

Greenbase Profi-Kreiseleggen

Ein kurzer, leichter Geräteanbau, eine solide Verarbeitung und perfek-
te Performance  sind die besonderen Merkmale der Greenbase Profi 
Kreiseleggen Chronos L / M. 

Sie sind besonders leichtzügig. Die kompakte, stabile Bauweise 
ermöglicht einen Schleppereinsatz bis 25 PS / 18 kW (Chronos L) 
und bis 45 PS / 33 kW (Chronos M). Anbau am Traktorheck. 

Angetrieben wird die Kreiselegge durch die Zapfwelle  
Ihres  Schleppers mit 540 u/min. Vom Getriebe erfolgt der Antrieb 
der einzelnen Kreiselmesser (370 u/min) direkt über im  Ölbad 

liegende Zahnkränze. Je Kreisel sind zwei, leicht austauschbare, 
Messer verbaut. Die Messer sind speziell gehärtet und angeschlif-
fen, die Messerstärke von mind. 8 mm erlaubt eine Arbeitstiefe 
der Messer bis max. 190 mm (Chronos M). Die Gitterwalze zur 
Bodenebnung und Tiefenführung der Kreiselegge, sowie die  
Gelenkwelle mit  Sicherheitsabscherbolzen sind bereits serien-
mäßig verbaut. Die Greenbase Chronos – ein absolutes Profigerät 
in entsprechender Materialstärke.

Geeignet für Traktoren bis 25 PS.

Eigenschaften:

•		Dreipunktbock-Anschluß Kat. I
•		Guß-Getriebe 540 U/min.
•		Zahnradantrieb in Ölbad
•		2 Messerzinken per Rotor
•		Drehzahl Messerzinken 370 U/min.
•		selbstregulierende Seitenschilder
•		vorbereitet für ein Planierschild (vorne oder hinten)
•		mit Messerzinken von hoher Verschleissfestigkeit
•		Gelenkwelle Kat. II mit 
   Scherbolzen inklusive
•		Gitterwalze inklusive

INKLUSIVE
Gitterwalze

Greenbase Kreiselegge

Technische Daten Chronos L 120

Arbeitsbreite 120 cm

Messer 14

Bodentiefe 16 cm

Gewicht 176 kg (ohne Gitterwalze)

Best.-Nr. 17363

KIT Sämaschine

Best.-Nr. 17453

Zubehör 
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Chronos M für Heckanbau

Greenbase Profi-Kreiseleggen

Die Greenbase Profi Kreiselegge Chronos M ist in allen Berei-
chen der Landwirtschaft einsetzbar. Sie ist besonders geeig-
net für Sonderkulturen, wie Obst-/Wein- oder Gemüsebau.  

Geeignet für Traktoren bis 45 PS.

Eigenschaften:

•		Dreipunktbock-Anschluß Kat. I (Kat. II möglich)
•		Guß-Getriebe 540 U/min.
•		Zahnradantrieb in Ölbad
•		2 Messerzinken pro Rotor
•		Drehzahl Messerzinken 370 U/min.
•		selbstregulierende Seitenschilder
•		vorbereitet für ein Planierschild (vorne oder hinten)
•		vorbereitet für Sämaschine
•		Gelenkwelle Kat. IV mit 
   Scherbolzen inklusive
•		Gitterwalze inklusive

INKLUSIVE
Gitterwalze

Greenbase Profi-Kreiselegge

Technische Daten Chronos M 150

Arbeitsbreite 150 cm

Messer 14

Bodentiefe 19 cm

Gewicht 263 kg (ohne Gitterwalze)

Best.-Nr. 17451

Professional KIT Sämaschine

Best.-Nr. 17455

Zubehör 
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Ares für Heckanbau

Greenbase Bodenfräse

Auch als Umkehrfräse Einsetzbar

Mehrzweckbodenfräse für Traktoren bis 25 PS. Diese Fräse 
besitzt zwei Getriebe übereinander, durch Umdrehen der 
Drehrichtung im Getriebe und der Messer wird somit ganz 
einfach aus einer normalen Bodenfräse eine Bodenumkehr-
fräse. 

Die Bodenfräse eignet sich hervorragend zum Untergraben 
von Mist, Stroh usw., ebenso können Sie Grasflächen auf-
arbeiten und neu anlegen. 

Geeignet für Traktoren von 12 bis 25 PS.

Eigenschaften:

•		einstellbare Kufen
•		Dreipunktbock-Anschluss Kat.I, Seitenverschiebung
•		Schlepperdrehzahl: 540 U./min
•		Rotor mit 4 Messern pro Flansch
•		2 Comer-Getriebe übereinander, 
   geschützt durch einen Sicherheits-
   bolzen, der gut erreichbar zwischen 
   den Getrieben sitzt
•		Gelenkwelle Kat. I inklusive

Optional:

•		umbaubar als Umkehrfräse 
   (Kit als Zubehör erhältlich)

Greenbase Bodenfräse

Technische Daten Ares 105 Ares 125

Arbeitsbreite 105 cm 125 cm

Messer 20 24

Frästiefe 16 cm 16 cm

Gewicht 130 kg 140 kg

Best.-Nr. 17360 17434

KIT Bodenumkehrfräse

Best.-Nr. 17457 17458

Zubehör

B
o
d
e
n
fr

ä
s
e
n

 Greenbase | 59

Demeter für Heckanbau

Greenbase Bodenfräse

Qualitativ hochwertige Bodenfräse für kleinere Trak-
toren bis  50 PS. Mit den  robusten L-Messern, die 
versetzt auf der Welle angebracht sind,  lockern Sie 
Ihren Boden einfach und effizient. 

Die Frästiefe ist  über seitlich einstellbare Kufen ver-
stellbar, so dass Sie bestimmen, wie tief Sie Ihren 
Boden bearbeiten möchten. 

Geeignet für Traktoren von 
12 bis 50 PS.

Eigenschaften:

•		Dreipunktbock-Anschluss Kat.I
•		Rahmen aus einem Stück (4 mm Stahl)
•		Guß-Getriebe 540 U/min.
•		seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
•		Rotor mit 4 Messern pro Flansch. Optional 6 Messer pro Flansch
•		Seitenverschiebung durch versetzbare Unterlenker-Anschlüsse
•		verstellbare Kufen
•		Gelenkwelle Kat. IV inklusive

Greenbase Bodenfräse

Technische Daten Demeter 105 Demeter 125

Arbeitsbreite 105 cm 125 cm

Messer 20 24

Frästiefe 16 cm 16 cm

Gewicht 178 kg 188 kg

Best.-Nr. 17436 17435
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Kratos für Heckanbau

Greenbase Bodenfräse

Die Professionelle mit Seitenverschiebung

Doppelwandig geformtes Gehäuse, extrem robust,  ein-
fache Seitenverstellung mittels Handkurbel über 20% 
der Gesamtbreite (ideal um die Fräse außermittig zu  
betreiben). Robuster seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) im Öl-
bad mit automatischem Kettenspanner,  
Fräsrotor mit 4 Messern pro Flansch.

Geeignet für Traktoren von 
15 bis 40 PS.

Eigenschaften:

•		Dreipunktbock-Anschluss Kat.I und II 
•		Guß-Eisen Getriebe 540 U/min.
•		seitlicher Kettenantrieb (ASA 80) in Ölbad mit automatischem Kettenspanner
•		Rotor mit 4 Messern pro Flansch. Optional 6 Messern pro Flansch
•		Bodenfräse mit Seitenverschiebung
•		verstellbare Kufen
•		Gelenkwelle Kat. IV inklusive

Greenbase Bodenfräse

Technische Daten Kratos RS 145

Arbeitsbreite 145 cm

Messer 28

Frästiefe 16 cm

Gewicht 210 kg

Best.-Nr. 17362
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für Dreipunkthydraulik

Greenbase Heckbagger

Der Heckbagger verfügt über einen eigenständigen  
Hydraulikkreis mit Hydraulikpumpe und Hydrauliköl- 
behälter (12 Liter Inhalt). Dies macht ihn unabhängig von 
der Traktorhydraulik. Somit ist der Heckbagger an Traktoren 
von 10 bis 35 PS montierbar (per Kat. I + II).

Eigenschaften:

•		Tieflöffel EXL 25	ist in der Serie enthalten
•		Dreipunkt-Anschluß am Heck: Kat. I und II
•		hydraulische Stützen
•		Zapfwellenpumpe mit 540 u/min und Tank

Trapezlöffel Reinigungslöffel Stabilisator Heckbagger

Technische Daten TRL 60/2 PFL 80 RES 10

Best.-Nr. 17465 17466 17467

Zubehör 

Greenbase Heckbagger

Technische Daten RES 10

Breite Grabeschaufel cm 25

Armlänge m 2,20

Max. Höhe m 1,60

Reichweite m 2,20

Max. Arbeitstiefe m 1,30

Gewicht kg 246

Ausreiskraft kg 1.200

Bodenfreiheit cm 40

Stützen hydraulisch bis cm 30

Fördermenge L/min 9,5

Arbeitsdruck kg/cm² 180

Drehbar º 165

Best.-Nr. 17464
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Deshalb brauchen Sie einen
Häcksler!

Heckenschnitt, Äste und Zweige müssen zukünftig nicht mehr zur Deponie gebracht werden, das spart 
Ihnen Zeit und Geld. Durch den Einfülltrichter gelangt das Häckselgut zu den extra gehärteten Messern und 
wird danach durch die pendelnd aufgehängten Schlaghämmer zerschlagen.

Alle Häcksler sind aus hochwertigem Stahl und besitzen ein Fahrwerk, so dass sie leicht transportiert 
werden können. Unsere Häcksler eignen sich für die unterschiedlichsten 
Einsatzgebiete. Sowohl für kleine Gärten (mit einer Aststärke bis 5 cm Ø) 
als auch für gewerbliche Zwecke (mit einer Aststärke bis 9 cm Ø).

Unsere Benzin-Häcksler sind alle mit HONDA-Motoren ausgestattet. 

 Greenbase | 63

H
ä
c
k
s
le

r

Sprint 230 V/400 V

Elektro-Häcksler

Der Häcksler für qualitäts- und preisbewusste Kunden.
Ein robustes Stahlgehäuse und messerscharfe Klingen  
zeichnen diese Häcksler aus!

Messer

Messer

Elektro-Häcksler

Technische Daten Sprint 230V Sprint 400V

Antrieb Elektro Elektro

Motor 230 V 400 V

Max. Leistung 2,2 kW / 3,0 PS 2,2 kW / 3,0 PS

Messeranzahl
2 Schneidemesser / 
6 Hammermesser

2 Schneidemesser / 
6 Hammermesser

Aststärke 35 mm 40 mm

Gewicht 57 kg 59,0 kg

Fahrbar Ja Ja

Best.-Nr. 30114 30120

230V Elektro Antrieb
2,2 kW / 3,0 PS

Aststärke 35 mm

Aststärke 40 mm

400V Elektro Antrieb
2,2 kW / 3,0 PS
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Bionda

Greenbase Benzin-Häcksler

Der Benzinhäcksler mit Honda-Motor 

ist ideal geeignet für Häckselarbeiten auf 

Grundstücken ohne Stromanschluss

Greenbase Benzinhäcksler

Technische Daten Bionda

Antrieb Benzin

Motor Honda GP 160

Max. Leistung 4 KW / 5,5 PS

Messeranzahl
1 Schneidemesser/
6 Hammermesser

Aststärke 50 mm

Gewicht 78 kg

Fahrbar Ja

Best.-Nr. 30180

Honda GP 160
4 KW / 5,5 PS

1 Schneidemesser
6 Hammermesser

Aststärker
50 mm
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Greenbase Zapfwellen

Produktvorteile:

• Schwungscheibe auf einem Durchmesser von 500 mm
• Stahlrahmen 5 mm dick, um Vibrationen zu vermeiden
• Keilriemen-Antrieb mit verstellbarem Spanner
• Rotor aus Hochleistungs-Stahl mit Lüftung, Kugellager in  
 Gußeisen-Halterung
• sechs reversible Hämmer und zwei leicht austauschbare,  
 temperierte Stahl-Messer, die elektronisch ausgewuchtet 
     wurden und beidseitig nutzbar sind
• selbstreinigendes Sieb, schnell auswechselbar, mit Längsschlitzen
• Pneumatik-Reifen 310 x 100 mm Durchmesser mit Stahlfelgen

Messer

Greenbase Zapfwellen- & Benzinhäcksler

Technische Daten Morpheus GX 390 Morpheus Z

Antrieb Benzin Zapfwelle

Motor Honda GX 390 -

Max. Leistung 9,6 kW / 13 PS benötigte Traktorleistung 10-45 PS

Messeranzahl
2 Schneidemesser/
6 Hammermesser

2 Schneidemesser/
6 Hammermesser

Aststärke 70-90 mm 70-90 mm

Gewicht 150 kg 150 kg

Fahrbar Ja Ja

Best.-Nr. 24545 24546

Zubehör

Auswurfverlängerung 50 cm 29844

Zapfwellen-
antrieb

und Benzin-Häcksler Morpheus

Honda GX 390
9,6 KW / 13 PS

Aststärker
70-90 mm
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Apollon

Greenbase Häcksler

mit hydraulischem Einzug

MIT NO STRESS

FUNKTION

 

Der Apollon Häcksler ist sehr widerstandsfähig. Der Antrieb erfolgt über die Zapfwelle Ihres Traktors mit 
540 U/min. Er eignet sich für Äste bis zu einem Durchmesser von 140 mm.

Der Häcksler transportiert durch den Selbsteinzug nur soviel Holz ein, wie er auch verarbeiten kann. Bei Überlastung 
stoppen die Einzugswalzen und laufen, nachdem das Material verarbeitet wurde, wieder an. Der Häcksler besitzt 
eine eigene Hydraulikpumpe und Wegeventil zum Antrieb des Einzugs.

Die No-Stress-Funktion reguliert automatisch die Einzugsgeschwindigkeit um eine Überlastung des Schneidwerkes 
zu verhindern.

Produktvorteile:

• hydraulischer Einzug 
• Aststärke bis 140 mm
• No-Stress-Funktion
• 360° schwenkbarer Kamin
• eigene Ölversorgung
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Aststärke
bis 140 mm

Greenbase Häcksler

Technische Daten Apollon

Antrieb Zapfwelle

Motor -

Max. Leistung benötigte Traktorleistung 20-60 PS

Riemenscheibe 500 mm

Messeranzahl 4 Schneidemesser

Aststärke max. 140 mm

Kamin 360° drehbar

Abgabehöhe 2.000 mm

Gewicht 380 kg

Fahrbar Nein

Best.-Nr. 33514

Zapfwellen-
antrieb

No-Stress-
Funktion

Kamin 360°
drehbar

GELENKWELLE

INKLUSIVE

Eigene
Ölversorgung
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Einsatzgebiete
Druckspritzen

Im Privatgarten oder in der Landschaftspflege sind schultertragbare Druckspritzen schon lange beliebte und 
bewährte Helfer. Sie sind platzsparend zu lagern und bei Bedarf immer sofort betriebsbereit. Je nach Gartengröße 
stehen verschiedene Behältervolumen zur Verfügung. Am häufigsten ist die 5-Liter-Klasse in den Gärten zu finden. 
Bei größerer Fläche dürfen es gern sieben Liter sein. Natürlich spielt auch die Intensität der Nutzung eine wichtige 
Rolle. Für Gelegenheitsanwender ist das Einstiegsmodell der Marke Solo 461 Comfort Line die erste Wahl. 

Wird es rauer und professioneller, beispielswiese im Garten- und Landschaftsbau oder in der Land- und Forst-
wirtschaft, sollten Sie zu den Profi-Druckspritzen Solo 456 oder 457 greifen. Ihre Behälter gehören mit 7 mm 
Wandstärke zu den robustesten auf dem Markt. Auch Stürze von Ladeflächen und ähnliche Bewährungsproben 
machen den Profi-Druckspritzen nichts aus. Die gegen UV-Strahlen beständigen, transparenten Behälter sind auf 
eine lange Lebensdauer ausgelegt.
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Sprühgeräte

Technische Daten SOLO 461 SOLO 456 SOLO 457

Tankvolumen 5 Liter 5 Liter 7 Liter

Arbeitsdruck 3 bar 3 bar 3 bar

Düsen
Flachstrahl 
+ Hohlkegeldüse

Flachstrahl 
+ Hohlkegeldüse

Flachstrahl 
+ Hohlkegeldüse

Länge der Srühlanze 50 cm 50 cm 50 cm

Gewicht 1,5 kg 2,6 kg 2,8 kg

Best.-Nr. 10521 10520 12212

Unentbehrlicher 
Helfer für

Privatgärten 

Der Profi unter
den Druckspritzen 

für harten 
Dauereinsatz

Baugleich mit der
SOLO 456 jedoch 

mit 40% mehr
Tankvolumen

tragbar

Druckspritzen

Ideal für den Pflanzenschutz in Privatgärten für Zierpflanzen, 
Sträucher und Kulturen.
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Einsatzgebiete
Rückenspritzen

Druck- oder Rückenspritze? Diese Frage ist meist abhängig von der zu behandelnden Fläche. Ist sie eher klein, 
genügt eine schultertragbare Druckspritze. Bei größeren Flächen passen die Rückenspritzen besser, da sie 
bequem zu tragen sind und über größere Füllvolumen verfügen. Sie müssen nur noch entscheiden, ob Sie selbst 
pumpen möchten oder eine batterie- bzw. benzinbetriebe Spritze favourisieren.

Wenn es um die Ausbringung von abrasiven Flüssigkeiten geht, sind unsere Spritzenmodelle vom Hersteller Solo 
473D und die Akku-Rückenspritze der Marke MM die erste Wahl. Sie gehören zu den leichtgängigsten und effizi-
entesten auf dem Markt. Längere Arbeitsintervalle sind so mühelos möglich. Die gegen UV-Strahlen beständigen 
Behälter sind transparent, so dass der Füllstand leicht erkennbar ist. Befüllt und entleert wird durch eine große 
Behälteröffnung. 
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Rückenspritzen

Für den professionellen Garten- und Landschaftbau zum Schutz
für Spaliergehölze, kleinere Bäume sowie zur Unkrautbekämpfung.

Rückenspritze zur 
Ausbringung abrasiver
Mittel. Pumpenhebel

rechts oder links 
montierbar.

Durch Akku-Antrieb
ideal für längeres 

Arbeiten im Weinberg,
auf Streuobstwiesen

oder in Gewächshäusern.

Sprühgeräte

Technische Daten SOLO 473 D MM Akku-Rückenspritze

Tankvolumen 10 Liter 20 Liter

Arbeitsdruck max. 4 bar max. 3,5 bar

Düsen
Flachstrahl 
+ Hohlkegeldüse

Flachstrahl 
+ Hohlkegeldüse

Länge der Srühlanze 50 cm 60 cm

Gewicht 4,2 kg 8,5 kg

Best.-Nr. 19410 12068
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Abb.:  
mit Sonderausstattung  
Schlauchtrommel

inkl. Spritzentüv
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fahrbar

Sprühgeräte

Ideal für landwirtschaftliche Freilandkulturen sowie 
Gemüsegärten, Baumschulen, Wein- und Obstgärten.
Auch für Desinfektionsarbeiten einsetzbar.

Druckspritzen

Technische Daten MM BSG 20 MM KSG 50 MM KSG 70

Tankvolumen 20 Liter 50 Liter 70 Liter

Arbeitsdruck 30 bar 30 bar 4 bar

Fördermenge 8 l/min 25 l/min 3,8 l/min

Motor Honda GX 25 Honda GC 135
12 V Motor über 
Traktorbatterie

Düsen verstellbar verstellbar verstellbar

Länge der Srühlanze 60 cm 60 cm 60 cm

Gewicht 15 kg 20 kg 25 kg

Best.-Nr. 12069 12070 12072

Technische Daten

Schlauchtrommel 25 Meter         - Best.-Nr. 12071         -

Schlauchtrommel 50 Meter         - Best.-Nr. 12845         -

Zubehör
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WIR VERHINDERN
AKKU-BRÄNDE

DEN STANDARD DER ZUKUNFT
FÜR DIE SICHERHEIT VON HEUTE
PyroBubbles® ist das umweltschonende, mineralische 
Sonderlöschmittel für die Brandbekämpfung von Lithium-,  
Metall- und Flüssigkeitsbränden. 

Die drei Grundvoraussetzungen, dass ein Feuer brennen 
kann, bilden ein brennbarer Stoff, Wärme und Sauerstoff.  
Alle drei Faktoren müssen im richtigen Mischungsverhältnis 
vorhanden sein. Bei der Brandbekämpfung wird einer der 
Faktoren wie Sauerstoff oder Wärme dem brennbaren Stoff 
entzogen.

PyroBubbles® eignet sich hervorragend zur Löschung oder 
Kontrolle von problematischen Brandlasten, wenn kon-
ventionelle Löschmittel versagen oder zu großen Schäden 
führen würden. Auch im Sinne der umweltproblematischen 
Verwendung von wasserfilmbildendem Schaummittel (AFFF) 
ist das Löschmittel PyroBubbles® für diese Anwendung her-
vorragend geeignet, da es durch seine Schwimmfähigkeit 
auf jeder brennbaren Flüssigkeit eine geschlossene Schicht 
bildet, die einen Löscherfolg ohne die Gefahr einer Rück-
zündung schnell und einfach ermöglicht.

Schützen Sie mit unseren Transport- und Lagerboxen Ihre 
Geschäftsräume effektiv und kostengünstig. Jeder ge-
brauchte oder gar beschädigte Akku birgt die Gefahr einer 
Selbstentzündung. Mit unseren Brandschutz-Lösungen von 
Genius sind Sie jederzeit geschützt und brauchen keinen 

Brand in Ihrer Service-Werkstatt oder im Lager zu befürch-
ten. Ob Vermeidung mittels unserer Transport-, Lager- oder
Quarantäneboxen – wir können Ihnen vollumfänglich weiter-
helfen.

PRÄVENTIVER BRANDSCHUTZ – 
FÜR SIE UND IHRE MITARBEITER

BRANDAUSBREITUNG KANN NUR DURCH FLAMMEN- 
UNTERDRÜCKUNG UND ISOLATION VERHINDERT  
WERDEN. ZELLBRAND MUSS AM ENTSTEHUNGSORT 
THERMISCH ISOLIERT WERDEN, NUR SO IST 
SACHSCHUTZ EFFEKTIV MÖGLICH

Kontrolliertes sicheres Abbrennen:  
Reaktionsgase werden kontrolliert  

nach außen abgeführt und die  
Brandausbreitung effektiv verhindert. 

LIONGUARD XS-BOX 
BASIC
REALBRANDVERSUCH MIT
EINER PEDELEC-BATTERIE

324 Wh mit 40 18650-LiBa-Zellen
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Grosse Wirkung

Klein, kompakt

Die Wirkungsweise von                             
im Kontext 
Lithium-Ionen-Batterien und Lithium-(Metall) Brand

1. Inertisieren

Die dichte Kugelpackung hemmt den Stofftransport und      
verhindert wirksam die Entstehung zündfähiger Gemische.

 
2. Kühlen

Das Granulat nimmt durch seine große spezifische Wärme-
kapazität viel Energie auf – so wird die Temperatur austreten-
der Gase/Dämpfe reduziert. Das Wärmeaufnahmevermögen 
besteht über den gesamten Temperaturbereich bis 1100ºC. 
Der heiße Elektrolytdampf (400ºC) kühlt sich auf Temperaturen 
unter 30-50ºC ab (0,07 W/m K). 

3. Kondensieren

Elektrolytdämpfe werden unter ihren Siedepunkt abgekühlt und  
kondensieren am Granulat. Das flüssige Elektrolyt wird absor-
biert. 2,5 L/kg Elektrolytsorptionsvermögen.

4. Absorption
Elektrolyt-Dämpfe und flüssiges Elektrolyt lagern sich an die 
hochgradig poröse Oberfläche an und können gebunden und 
entsorgt werden. Flusssäure (HF) wird, wenn nur in kleinen 
Mengen vorhanden, mit Glas reagieren und zu CaF

2
 oder NaF 

also zu Salz werden.
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für jede Anwendung

Maximale Sicherheit

ca. 8-10 mal leichter als Sand (ca. 230 kg/m3)

Absorption von Elektrolyt (BAM getestet)

Geringe Wärmeleitfähigkeit sowie elektrisch isolierend

Thermische und chemische Beständigkeit (<1050°C)

Spezifische Wärmekapazität von nur 0,7 kJ/(kg.K), Porosität von 85%

Kondensation der austretenden Dämpfe an der Oberfläche der PyroBubbles

Nicht brennbarer Baustoff (A1, DIN 4102, EN 13501)

Schutz vor Vibration durch Fixierung

Staubfrei durch PE Beutel

Lagerfähig und wartungsfrei

100% Made in Germany – 100% Ökologisch – 100% Verfügbar

ü
ü
ü
ü
ü
ü

ü

ü

ü

ü

ü

Außenmaße: 400 x 300 x 235 mm
Innenmaße: 360 x 260 x 195 mm
Volumen: 18 Liter

Mit EOL- oder defekten LI-
Batterien befüllen

Bis zum Deckelrand mit PE Beutel befüllen. 
Staubfrei und wiederverwendbar

Befüllung mit PyroBubbles® 
PE-Beutel (700 ml)

Greenbase XS-Box 1 Basic (VGII)
Lagerung und Transport von EOL bis defekten Lithium-Ion Batterien (SV376) P908 
(ADR, RID, IMDG, ICAO) 

ü	inkl. PyroBubbles®

ü	24 PE Füllkissen
ü	geeignet für 4-8 Power-Geräte-Akkus

Auffüllung mit PyroBubbles® gefüllte PE-
Beutel, 700 ml und genadelt, staubfrei, 
wiederverwendbar, flexibel an den unter-
schiedlichen Größen der Module anpass-
bar, unendlich lagerfähig

Best.-Nr. 33748 

DIE „EINSTEIGER-BOX“

 Greenbase | 77

S
ic

h
e
rh

e
it

s
b
e
h
ä
lt

e
r

Auffüllung mit PyroBubbles® gefüllte PE-
Beutel, 700 ml und genadelt, staubfrei, 
wiederverwendbar, flexibel an den 
unterschiedlichen Größen der Module 
anpassbar, unendlich lagerfähig

Metallkorb mit unten liegendem Sieb, 
an den Seitenwänden geschlossen

PyroBubbles® 

zwischen Seitenwand und Metallkorb und 
permanent auf dem Boden zum evtl.  
Aufsaugen des Elektrolyt und als  
Sicherheitsabstand für evtl. Durch-
brennen der Lithium Ionen Batterie

Außenmaße: 400 x 300 x 235 mm
Innenmaße: 310 x 210 x 135 mm
Volumen: 18 Liter

Greenbase XS-Box 1 Premium (VGII)
Lagerung und Transport von EOL bis defekten Lithium-Ion Batterien (SV376) P908 
(ADR, RID, IMDG, ICAO) 

ü	 inkl. PyroBubbles®

ü	13 PE Füllkissen
ü	ca. 7,6 Liter Schüttgut zwischen Außenwand und Korb sowie auf dem Boden

ü	geeignet für 4-8 Power-Geräte-Akkus

Best.-Nr. 33753 

Exklusiv von

Greenbase 

DIE „SORGLOS-BOX“
für gehobene Ansprüche

Auffüllung mit PyroBubbles® gefüllte PE-
Beutel, 700 ml und genadelt, staubfrei, 
wiederverwendbar, flexibel an den 
unterschiedlichen Größen der Module 
anpassbar, unendlich lagerfähig

Metallkorb mit unten liegendem Sieb, 
an den Seitenwänden geschlossen

PyroBubbles® 

zwischen Seitenwand und Metallkorb und per-
manent auf dem Boden zum evtl.  
Aufsaugen des Elektrolyt und als  
Sicherheitsabstand für evtl. Durch-
brennen der Lithium Ionen Batterie

Außenmaße: 600 x 400 x 441 mm
Innenmaße: 492 x 292 x 341 mm
Volumen: 49 Liter

Greenbase S-Box 2 Premium (VGII)
Lagerung und Transport von EOL bis defekten Lithium-Ion Batterien (SV376) P908 
(ADR, RID, IMDG, ICAO) 

ü	inkl. PyroBubbles®

ü	70 PE Füllkissen
ü	ca. 30 Liter Schüttgut zwischen Außenwand und Korb sowie auf dem Boden

ü	geeignet für 6-12 Power-Geräte-Akkus

Best.-Nr. 32243 

DIE „PROFI-BOX“
für bis zu 12(!) Akkus
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Greenbase Storage Box 90 (VGI)
Lagerung und Transport von EOL bis defekten Litihum-Ion Batterien (SV376) 
P908 (ADR, RID, IMDG, ICAO) 

ü	Sicherheitssystem zur Lagerung und Quarantäne für beschädigte,
 defekte und transportunsichere Lithium-Ionen-Batterien

ü	Geräte Akkus, Fassungsvermögen von bis zu max. 200 kg Gefahrgut

ü	Sicherer Schutz vor Feuerentwicklung, exothermen Reaktionen;
 keine Gefährdung der Umwelt 

ü	Doppelwandiger Stahlbehälter inkl. 4 Sack PyroBubbles®

ü	Dauerhafte Wiederverwendung des Systems

ü	Einfache Handhabung

ü	Geeignet für 8-32 Power-Geräte-Akkus

Außenmaße: 805 x 605 x 800 mm
Innenmaße: 665 x 560 x 460 mm
Volumen: 91,8 Liter
Tragfähigkeit: 200 kg

Best.-Nr. 41830 

Best.-Nr. Beschreibung

33748
Greenbase XS-Box 1 Basic - Außenmaß: 400 x 300 x 235 mm
Innenmaß: 360 x 260 x 195 mm, Volumen: 18 Liter

33753
Greenbase XS-Box 1 Premium - Außenmaß: 400 x 300 x 235 mm
Innenmaß: 310 x 210 x 135 mm, Volumen: 18 Liter
inklusive PyroBubbles®

32243
Greenbase S-Box 2 Premium - Außenmaß: 600 x 400 x 441 mm
Innenmaß: 492 x 292 x 341 mm, Volumen: 49 Liter
inklusive PyroBubbles®

41830
Greenbase Storage Box 90 - Außenmaß: 805 x 605 x 800 mm
Innenmaß: 665 x 560 x 460 mm, Volumen: 91,8 Liter, Tragfähigkeit: 200 kg
inklusive PyroBubbles®

33750 50 PE Füllkissen klein

gewerblichen Einsatz

Der Container für den

Zubehör
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Wo sind die Preise?

dieser Katalog hat aufgrund der derzeitigen Preisschwankungen keine 

Preise abgedruckt.

Da wir jedoch die Preise immer aktuell halten wollen, haben wir für 

Sie eine Preisliste erstellt die Sie durch scannen der QR-Codes auf Ihr 

Smartphone herunterladen können. 

AKTUELLE
PREISE
SCANNEN
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AKTUELLE
PREISE
SCANNEN
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Greenbase

Seilwinden

Greenbase bietet ein breitgefächertes Windensorti-
ment von 30 kN - 85 kN (3 - 8,5 Tonnen) Zugkraft. 
Alle Seilwinden werden werkseitig auf Herz und 
Nieren geprüft und optimal eingestellt. Hochmoderne 
CNC-gestützte Fertigung und ständige Qualitätskon-
trollen sind die Garanten für die Zuverlässigkeit der 
Greenbase Seilwinden.

Alle Greenbase Seilwinden zeichnen sich besonders 
durch ihr optimales Verhältnis  zwischen hoher 
Stabilität, Robustheit und geringem Eigengewicht 
aus. Dadurch kann die Traktorleistung optimal 
genutzt werden.

Forstseilwinden und Getriebewinden bilden das Rück-
grat der Greenbase Forstmaschinen. Dazu zählen 
einerseits die komplett ausgestatteten und technolo-
gisch ausgereiften Getriebewinden PROFI, welche für 
den professionellen Einsatz bestimmt sind. 

Sowie die in der Kategorie Standard und Titanium be-
findlichen hydraulischen und mechanischen Seilwin-
den. Alle hydraulischen Forstseilwinden können mit 
Funk ausgestattet werden. Dadurch kann die Traktor-
leistung optimal genutzt werden.
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Schutzgitter laut GS-Vorschrift
klappbar

Durch den großen 
Abstand zwischen 
der Seiltrommel 

und der oberen Umlenk- 
rolle wird das Zugseil  
optimal geführt und 
sauber aufgewickelt. 
Die tiefe Anordnung der 
großdimensionierten 
Seiltrommel senkt den 
Schwerpunkt der Seil-
winde.

Die untere Seilrolle sitzt über 
dem Rückeschild. Diese
Platzierung schützt die 

Seilrolle und hält das Rückeschild 
frei. Seileinlaufrolle mit Seilsiche-
rung und Magnet-Halter

Was zeichnet unsere

Greenbase Winden aus?

2

9
1 Motorsägenhalterung

für alle Pro-Modelle

Sicherheit
Der stabilen Konstruktion wurden alle europäischen 
Sicherheitsvorschriften zu Grunde gelegt. Greenbase 
Seilwinden sind KWF-geprüft und zertifiziert. 

Wirtschaftlichkeit
Neben der Sicherheit war die Wirtschaftlichkeit ein 
wichtiger Aspekt bei der Konstruktion der Seilwinden. 
Das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis, die robuste 
Konstruktion sowie die einfache Bedienung sind das 

S
e
il
w

in
d
e
n

eingearbeitete 
Schlitze zum  
Einhängen der 
Ketten

Werkzeugkasten
geschützt hinter 
dem Rückeschild

Abrutschkeile
 

sehr breites 
Rückeschild

Konstruktion aus 
hochwertigem 
vergütetem Stahl

3

Anhängerkupplung 
abnehmbar (serienmäßig 
bei fast allen Modellen)

7

8

4 5

6

10

10 Gründe
für eine Greenbase-Seilwinde

Produkt jahrelanger Erfahrung im Dialog mit unseren 
Kunden.  

Qualität 
Diese wird durch Verwendung bester Materialien und 
ausgewählter Komponenten erreicht. Die meisten 
Greenbase Seilwinden sind serienmäßig mit extrem 
flexiblen und hochverdichteten Stahlseilen 6 x 25 EN 
12385-4 Werksnorm 1960 N/mm2 ausgerüstet.  
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In Greenbase Seilwinden finden hochverdichtete Sei-
le Verwendung. Ein Forst-Spezialseil, wie es sein soll: 
drallarm, flexibel, robust bei großen Ablenkwinkeln und 
mit hoher Bruchkraft.
Festigkeit: 1960 N/mm². 
Anzahl der Drähte in den Außenlitzen: 150

Alle Seile sind nach der SUPERFILL® VERDICHTUNGS- 
TECHNOLOGIE hergestellt. Jede Litze des Seiles wird 
in einem speziellen Verfahren verdichtet, um dadurch 
die Eigenschaften des Seiles entscheidend zu verbes-
sern. Es erreicht somit eine um bis zu 30 w% höhere 
Bruchkraft als unverdichtete Seile. 

Stahlseile

Preise auf Anfrage

Das Seil
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Was wollen Sie, in welchem  
Gelände und mit welchem  
Schlepper ziehen?
 
Die Entscheidung für die richtige Seilwinde hängt we-
niger vom verfügbaren Traktor als von der zu bearbei-
tenden Waldfläche ab. Für kleine Waldflächen bis 5 ha 
wird meist eine einfache und somit kostengünstige, 
mechanische Lösung mit händischer Bedienung aus-
reichend sein. Die jährliche Auslastung beträgt in die-
ser Besitzkategorie zwischen 20 und 50 Fm bzw. etwa 
10 bis 30 Betriebsstunden. Für einen Baumstamm von 
6,0 m mit einem Durchmesser von 60 cm benötigen 
Sie zwischen 1,4 bis zu 3,4 Tonnen Zugkraft. Dabei ist 
insbesondere die Zugkraft auf den letzten 15 Metern 
entscheidend. Bitte beachten Sie deshalb die Angaben 
der Traktorleistung auf den folgenden Tabellen der Pro-
duktbeschreibungen. 

Wodurch unterscheiden sich  
hochpreisige Profiseilwinden  
von Billigprodukten?
 
Greenbase Seilwinden sind komplett aus ST52 Stahl-
qualität gefertigt. Ein Billigprodukt erkennen Sie daran, 
dass nur Teile der Winde aus Feinkornstahl und alles 
andere aus Weichstahl gefertigt ist.

Mehrlamellenkupplungen, massive Wellen, Markensei-
le von Teufelberger, sowie gehärtete Antriebe sind bei 
Greenbase Seilwinden selbstverständlich.
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Der Greenbase-Tipp

zum Kauf einer Seilwinde
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Die kleinen Helfer 
für den großen Einsatz

Für kleine Waldflächen bis 5 ha empfehlen wir eine 
einfache und zugleich kostengünstige, mechanische 
Seilwinde. Insbesondere beim Einsatz kleinerer, leich-
terer Traktoren haben mechanische Seilwinden den 
Vorteil, dass der Bediener ein sehr feines Gefühl dafür 

hat, in welchem Belastungszustand das System sich 
befindet, da er vom Traktorsitz aus agiert. So können 
Unfälle (Umstürzen des Traktors etc.) weitgehend ver-
mieden werden.

Mechanische Seilwinden

 Greenbase | 87

Greenbase Mechanische Seilwinde                                                    

Technische Daten 30 E 35 E mit Umlenkrolle

Zugkraft 30 kN 35 kN

Rückeschild 1000 mm 1200 mm

mittl. Seilgeschw. 0,85 m/s 0,90 m/s

Seilaufnahme Serie 50 m/9 mm 70 m/9 mm

Zugkraft untere Lage 30 kN 35 kN

Zugkraft obere Lage 12,50 kN 19,20 kN

empf. Traktorleistung 11 - 25 kW 11 - 33 kW

Gewicht ohne Seil 180 kg   232 kg   

B x L x H 1000 x 420 x 2000 mm 1200 x 450 x 2000 mm

Anhängervorrichtung optional (nicht im Lieferumfang enthalten) optional (nicht im Lieferumfang enthalten)

Untere Umlenkrolle - serienmäßig

Motorsägen- und Sappie-Halterung - serienmäßig

Steuerung mechanisch/Seilzug mechanisch/Seilzug

Befestigung Kat I Kat I, II

Best.-Nr.                                      11508 10014

Zubehör                                   Anhängervorrichtung

Best.-Nr.                                    11288

Die mechanische Forstseilwinde 30 E ist die kleinste 
Seilwinde ihrer Baureihe und eignet sich mit Ihrer 
schmalen Ausführung für Kleintraktoren zwischen 
15 und 34 PS. Damit ist sie die ideale Seilwinde 
zum Rücken von leichtem Holz.

Seilwinde 30 E Seilwinde 35 E

Produktvorteile:
• mechanischer Antrieb
• automatische Sicherheits- 

bandbremse
• mechanische Seilbedienung
• große Seiltrommel
• magnetische Fixierung  

der Rolle in der seitlichen 
Ruheposition (35 E)

• Halter für Sappie 
• Kettenbehälter
• Schutzgitter klappbar  

(bei 35E)

Die ideale Seilwinde zum Rücken von Holz in 
Schwachholzbeständen. Die untere Umlenk-
rolle ist serienmäßig eingebaut.
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Greenbase Mechanische Seilwinde

Technische Daten 40 Eco mit Umlenkrolle

Zugkraft 40 kN

Rückeschild 1370 mm

Mittl. Seilgeschw. 0,90 m/s

Seilaufnahme Serie 60 m/10 mm

Seilaufnahme max.  75 m/10 mm, 90 m/9 mm

Zugkraft untere Lage 40 kN

Zugkraft obere Lage 19,60 kN

Empf. Traktorleistung 11 - 33 kW

Gewicht ohne Seil 229 kg  

B x L x H  1375 x 450 x 2000 mm

Anhängervorrichtung optional 

Untere Umlenkrolle serienmäßig

Motorsägen- und Sappie-Halterung serienmäßig

Steuerung mechanisch/Seilzug

Befestigung Kat I, II

Schutzgitter klappbar serienmäßig

Best.-Nr.                                                              34057

Zubehör                                                                Anhängervorrichtung

Best.-Nr.                                                                 11288

Produktvorteile:
• leichte Bauweise
• mechanischer Antrieb
• automatische Sicherheits- 

bandbremse
• mechanische Seilbedienung
• große Seiltrommel
• Halter für Sappie 
• Kettenbehälter
• Schutzgitter klappbar

Mit unterer
Umlenkrolle

Die leichte

Seilwinde

Die mechanische Forstseilwinde 40 Eco 
mit einer Zugkraft von 4t verfügt über 
eine automatische Sicherheitsband-
bremse und eine untere Umlenkrolle. 
Das Schutzgitter ist klappbar. Eine große 
Seiltrommel, ein Sappiahalter sowie ein 
Kettenbehälter gehören zu Serienaus-
stattung.

Seilwinde 40 Eco 
mit Umlenkrolle
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Die mittelschwere

Produktvorteile:
• Sappiehalter und Kettenbehälter
• niedere Bauweise
• mechanischer Antrieb
• automatische Sicherheits- 

bandbremse
• mechanische Seilbedienung
• große Seiltrommel
• magnetische Fixierung der Rolle
• Schutzgitter klappbar

Mit unterer
Umlenkrolle
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Greenbase Mechanische Seilwinde

Technische Daten 50 Eco mit Umlenkrolle

Zugkraft 50 kN

Rückeschild 1450 mm

Mittl. Seilgeschw. 0,90 m/s

Seilaufnahme Serie 60 m/11 mm

Seilaufnahme max.  75 m/12 mm, 90 m/11 mm

Zugkraft untere Lage 50 kN

Zugkraft obere Lage 25 kN

Empf. Traktorleistung 22 - 40 kW

Gewicht ohne Seil 303 kg   

B x L x H  1400 x 480 x 2000 mm

Anhängervorrichtung optional

Untere Umlenkrolle serienmäßig

Motorsägen- und Sappie-Halterung serienmäßig

Steuerung mechanisch/Seilzug

Befestigung Kat I, II

Schutzgitter klappbar serienmäßig

Best.-Nr. 27474

Zubehör  Anhängervorrichtung

Best.-Nr. 11288

Seilwinde

Die mechanische Forstseilwinde 50 eco mit 
einer Zugkraft von 5 t eignet sich bereits für mit-
telschwere Arbeiten. Zur Standardausrüstung 
gehören Sappiehalter und Kettenbehälter. Die 
Seilwinde mit niederer Bauweise verfügt über 
eine automatische Sicherheitsbandbremse. Die 
Seilbedienung erfolgt mechanisch. Eine große 
Seiltrommel sowie die magnetische Fixierung 
der Rolle runden die erstklassige Performance 
dieser Greenbase Seilwinde ab.

Seilwinde 50 Eco 
mit Umlenkrolle
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Zertifizierte Sicherheit 

und Qualität

Für Arbeiten in schwierigem  
Gelände:
Der hochwertig galvanisierte und pulverbeschichte-
te Grundrahmen mit dem integrierten Rückeschild 
ist als  Ganzstahlkonstruktion in besonders stabiler 
Bauweise ausgeführt. Die serienmäßige 3-Lamel-
lenkupplung, das breite Bremsband und die mittlere 
Seilgeschwindigkeit mit 0,9 m/sec bei der M-Serie er-
leichtern das Arbeiten mit der Winde außerordentlich.

Produktvorteile:
• robuste Ganzstahlkonstruktion im modernen Design
• Tellerfederkupplung für ein genaues Ein- und Aus-schal-

ten der Kupplung
• Schaltautomat ist im Windengehäuse eingebaut und so 

gegen Schäden und Witterung geschützt
• die einfache und genaue Einstellung des Bremsbandes 

trägt zum leichteren Abrollen des Drahtseiles bei
• klappbares, neigungsverstellbares Schutzgitter
• Halter für Motorsägen und Spitzhacken, in den 

Windenrahmen integriert
• untere Umlenkrolle serienmäßig mit Seilsicherungs-stift 

und magnetischer Fixierung in der seitlichen Ruheposition
• abnehmbare Anhängekupplung serienmäßig inkl.Halte-

rung am Gestell für die Aufbewahrung
• hervorragender Antikorrosionsschutz

Die Titanium M-Serie

von Greenbase
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Greenbase Mechanische Seilwinde Titanium

Technische Daten 45 M 55 M

Zugkraft 45 kN 55 kN

Rückeschild 1400 mm 1590 mm

Mittl. Seilgeschw. 0,9 m/sec 0,9 m/sec

Seilaufnahme Serie 70 m/10 mm hochverdichtetes Seil 70 m/11 mm hochverdichtetes Seil

Seilaufnahme max.  110 m/10 mm, 90 m/11 mm 90 m/11 mm, 75 m/12 mm

Zugkraft untere Lage 45 kN 55 kN

Zugkraft obere Lage 22,05 kN 27,50 kN

Empf. Traktorleistung 37-50 kW 40-55 kW

Gewicht ohne Seil 361 kg  375 kg

B x L x H  1400 x 490 x 2000 mm 1590 x 490 x 2300 mm

Dreilamellenkupplung serienmäßig serienmäßig

Anhängervorrichtung serienmäßig serienmäßig

Untere Umlenkrolle serienmäßig serienmäßig

Motorsägen- und Sappie-Halterung serienmäßig serienmäßig

Steuerung mechanisch / Seilzug mechanisch / Seilzug

Befestigung Kat I, II Kat I, II 

Schutzgitter klappbar serienmäßig serienmäßig

Best.-Nr. 12603 15254
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Hydraulische Seilwinde

Die Bedienung mit einer Funkausrüstung, einem hy- 
draulischen Seilausstoß, sowie einer Seileinlaufbremse 
setzt den Kauf einer hydraulischen Seilwinde voraus. 
Die Hydraulik dient dabei nur der Steuerung. Der Antrieb 
der Seilwinde erfolgt in jedem Fall über die Zapfwelle. 
Da bei unseren Seilwinden die Hydraulikpumpe über 
die Gelenkwelle angetrieben wird, erreichen wir einen  
gleichmäßigen und konstanten Öldruck. Ihr Nutzen 

gegenüber dem Einsatz von elektrisch angetriebenen 
Hydraulikpumpen liegt in der äußerst schnellen und 
präzisen Windensteuerung ohne zeitliche Verzöge-
rung. 

Das Hydrauliksystem ist darüber hinaus großzügig di-
mensioniert, was ein Erwärmen des Hydrauliköls ver-
hindert. 

Hydraulischer 

Seilaustoß
Das Ausziehen des  schweren Stahlseiles erfordert 
erheblichen Kraftaufwand und viel Zeit. Um Ihnen 
diese Arbeit zu erleichtern empfehlen wir den hydrau-
lischen Seilausstoß mit integrierter Seileinlaufbremse. 
Dabei können Sie per Funk- bzw. Handsteuerung 
mittels des hydraulischen Seilauszuges das Stahlseil 
ausschieben. Beim Einziehen wird das Seil ständig 
vorgespannt.

Vorteile 
des hydraulischen Seilausstoßes  

mit integrierter Seileinlaufbremse: 

• enorme Arbeitserleichterung 
• mit nur einem einzigen Knopfdruck wird das Seil  

ausgespult 
• das Seil ist immer straff auf der Trommel  

 aufgewickelt
• saubere Seilspulung beim Abseilen am Berg
• kein Seilquetschen durch dauerhafte  

 Vorspannung
• erheblich längere Lebensdauer des Drahtseiles
• kein Nachlaufen der Seiltrommel
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Die Greenbase-Hydraulik-
Seilwinden
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Sollte der Traktor beim Ziehen von Langholz auf ein 
Hindernis stoßen (Erhebung, Wurzeln) dem er nicht 
ausweichen kann, kann das Seil ohne Seilausstoß 
abgewickelt werden und der Traktor mit gespanntem 
Drahtseil zwischen der Seilwinde und der Last weiter-
fahren, bis er wieder festen Halt hat um das Holz zie-
hen zu können.

Ein weiterer Vorteil ist die AUTO-STOPP-Funktion 
(Endschalter): Das Aufwickeln des Drahtseils wird bei 
Widerstand automatisch abgeschaltet. So werden 
Schäden am Seilausstoß sowie am Drahtseil verhin-
dert.

45HS, 55H160HS, 65H180HS, 85H200HS verfügen alle über

das AUTO-STOPP + SMART 3-in-1-System 

(auf den folgenden Seiten mit * gekennzeichnet) 
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Die Funk-Fernbedienung ist Voraussetzung für ratio-
neles „Rücken“ bei der Einmannarbeit. 

Außerdem ist sie ein Beitrag zur Arbeitssicherheit, da 
sich dadurch die Seilwinde von einem sicheren Stand-

ort aus bedienen lässt. Die elektrohydraulischen Seil-
winden von Greenbase mit eigener Ölversorgung 
können sowohl mit der im Lieferumfang enthaltenen 
Kabel-Steuerung, als auch mit der optional lieferbaren 
Funkausrüstung gesteuert werden.

für hydraulische Seilwinden

zertifiziert nach DIN EN 17067

Forstfunk 5-Kanal Druckschalter 

• Sender mit 6 Funktionstasten +  
Option+ Ziehen, Lösen, Gas+,  
Gas-, Funk ein / Hupe, Notaus Taster

• aktiver Nothalt mehrfach überwacht
• Dippswitch - Empfänger E2 mit 16 Ausgängen
• 1 Sonderkanal und Not-Aus Ausgang
• über 200 h Betriebszeit mit 2 x 1,5 V   

AA Batterien
• Reichweite ca. 300 m durch nach außen  

gezogene Antenne
• inkl. Trageschlaufe

Best.-Nr. 12037

• 12 Volt
• 3A Stromaufnahme
• stufenlos verstellbar
• 0-50 mm Hub.
• 500 N Kraft
• 13 mm / sec. Verstellgeschwindigkeit

Best.-Nr. 12790

Drehzahlregulierung Gasverstellmotor 
mit Endabschaltung beidseitig

Funkausrüstung
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Forstfunk 8-Kanal Kippschalter

• Sender mit 4 Funktionskippschaltern
• Ziehen, Lösen, Motorstart, Motorstop, Gas +, 

Gas -
• Funk ein / Hupe + Not aus. Aktiver Nothalt 

mehrfach überwacht
• Ein neuer Sender kann an einen bestehenden 

Empfänger angepasst werden
• über 200 h Betriebszeit mit 2 x 1,5 V AA  

 Batterien
• Reichweite ca. 300 m durch nach außen  

gezogene Antenne
• inkl. Trageschlaufe

Best.-Nr. 12789

Forstfunk 5-Kanal mit Kippschalter 
mit Neigungssensor

• Sender mit 3 Funktionskippschaltern + Funk
• Ziehen, Lösen, Gas +, Gas - 
• Funk ein / Hupe + Not aus. Aktiver Nothalt mehrfach 
• Relaisempfänger mit 5 programmierbaren Ausgangs- 

 relais
• Ein neuer Sender kann an einen bestehenden  

Empfänger angepasst werden (Ersatz für bestehen-
de Anlagen)

• über 200 h Betriebszeit mit 2 x 1,5 V AA Batterien
• Reichweite ca. 300 m durch nach außen gezogene 

 Antenne
• inkl. Trageschlaufe

Best.-Nr. 29225

Funk 5-Kanal mit Kippschalter ohne 
Neigungssensor
Best.-Nr. 12788
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Greenbase Hydraulische Seilwinde Titanium

Technische Daten 45 H 45 HS*

Zugkraft 45 kN 45 kN

Rückeschild 1490 mm 1490 mm 

Mittl. Seilgeschw. 0,6 m/sec 0,6 m/sec

Seilaufnahme Serie 70 m/10 mm hochverdichtetes Seil 70 m/10 mm hochverdichtetes Seil

Seilaufnahme max.  110 m/10 mm, 90 m/11 mm 110 m/10 mm, 90 m/11 mm

Zugkraft untere Lage 45 kN 45 kN

Zugkraft obere Lage 22,50 kN 22,50 kN

Empf. Traktorleistung 37-50 kW 37-50 kW

Gewicht ohne Seil 395 kg  421 kg 

B x L x H  1490 x 490 x 2000 mm 1490 x 490 x 2000 mm

Anhängervorrichtung serienmäßig serienmäßig

Einlaufbremse - serienmäßig

SMART 3-in-1-Funktion - serienmäßig

Seilaustoßregulierung - serienmäßig

Untere Umlenkrolle serienmäßig serienmäßig

Motorsägen- und Sappie-Halterung serienmäßig serienmäßig

Hydr. Seilausstoß Nein / optional serienmäßig

Steuerung hydraulisch hydraulisch

Befestigung Kat I, II Kat I, II 

Schutzgitter klappbar serienmäßig serienmäßig

Best.-Nr. 12239 34058

Für Arbeiten in schwierigem Gelände
Der Grundrahmen mit dem integrierten Rückeschild 
ist als Ganzstahlkonstruktion in besonders stabiler  
Bauweise ausgeführt. Alle dem Verschleiß ausgesetz-
ten Antriebselemente sind thermisch bearbeitet und 
induktiv gehärtet. Alle Stahlteile sind antikorrosionsge-
schützt.

Produktvorteile:
• robuste Ganzstahlkonstruktion aus hochwertigem 

Stahl (St 52, QSt 380)
• Mehrlamellenkupplung für präzises Ein- und  

Ausschalten der Kupplung
• klappbares, neigungsverstellbares Schutzgitter
• beste Hydraulikkomponenten von HAWE
• elektromagnetische Sitzventile, Hochdruckölfilter
• Halter für Motorsägen und Spitzhacken, in den  

Seilwindenrahmen integriert
• hohe Zugkraft auch bei vollständig aufgewickelter 

Trommel
• Anhängerkupplung und untere Umlenkrolle  

serienmäßig, magnetische Fixierung der Rolle in 
der seitlichen Ruheposition

• Schutzgitter klappbar

von Greenbase

Die Titanium H-Serie
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Der Alleskönner                                                                      Der Alleskönner mit hydraulischem Seilaustoß

Greenbase Hydraulische Seilwinde Titanium

Technische Daten 50 H PRO 50 H PRO HS 55 H160 55 H 160HS*

Zugkraft 50 kN 50 kN 55 kN 55 kN

Rückeschild 1600 mm 1600 mm 1590 mm 1590 mm

Mittl. Seilgeschw. 0,60 m/s 0,60 m/s 0,6 m/sec 0,6 m/sec

Seilaufnahme Serie                 70 m/11 mm 70 m/11 mm hochverdichtetes Seil

Seilaufnahme max.                  90 m/11 mm                      90 m/11 mm, 75 m/12 mm

Zugkraft untere Lage 50 kN 50 kN 55 kN 55 kN

Zugkraft obere Lage 25 kN 25 kN 27,50 kN 27,50 kN

Empf. Traktorleistung 33 - 50 kW 33 - 50 kW 40-55 kW 40-55 kW

Gewicht ohne Seil 371 kg 406 kg 409 kg 421 kg

B x L x H            1600 x 480 x 2300 mm 1590 x 490 x 2300 mm

Einlaufbremse - - - serienmäßig

SMART 3-in-1-Funktion - Option Option serienmäßig

Seilaustoßregulierung - serienmäßig - serienmäßig

Untere Umlenkrolle serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Anhängervorrichtung serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Untere Umlenkrolle serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Motorsägehalterung + Sappie serienmäßig serienmäßig serienmäßig serienmäßig

Steuerung hydraulisch hydraulisch hydraulisch                      hydraulisch

Hydr. Seilausstoß nein ja nein ja

Befestigung Kat I, II Kat I, II Kat I, II Kat I, II 

Schutzgitter klappbar - - serienmäßig serienmäßig

Best.-Nr. 11667 11949 12189 12214

AUTO-STOPP +

SMART 3-in-1 Funktion*
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Greenbase Hydraulische Seilwinde Titanium

Technische Daten 65 H180 65 H 180HS*

Zugkraft 65 kN 65 kN

Rückeschild 1800 mm 1800 mm

Mittl. Seilgeschw. 0,6 m/sec 0,6 m/sec

Seilaufnahme Serie                  80 m/12 mm hochverdichtetes Seil

Seilaufnahme max.                                   100 m/12 mm

Zugkraft untere Lage 65 kN 65 kN

Zugkraft obere Lage 31 kN 31 kN

Empf. Traktorleistung 45-70 kW 45-70 kW

Gewicht ohne Seil 564 kg 595 kg

B x L x H                         1800 x 750 x 2300 mm

Einlaufbremse -                                                                           serienmäßig

SMART 3-in-1 Funktion -                                                                           serienmäßig

Seilaustoßregulierung - serienmäßig

Anhängervorrichtung serienmäßig serienmäßig

Untere Umlenkrolle serienmäßig serienmäßig

Motorsägehalterung serienmäßig serienmäßig

Hydr. Seilausstoß nein ja

Steuerung      hydraulische Steuerung, elektrische Fernbedienung

Befestigung Kat II, III Kat II, III

Schutzgitter klappbar serienmäßig serienmäßig

Best.-Nr. 12531 12581

Zubehör  Funkausrüstung siehe Seite 94 Forstketten siehe Seite 104

AUTO-STOPP + 

SMART 3-in-1 Funktion*
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Greenbase Hydraulische Seilwinde Titanium

Technische Daten 85 H 200HS*

Zugkraft 85 kN

Rückeschild 2000 mm

Mittl. Seilgeschw. 0,6 m/sec

Seilaufnahme Serie 90 m/13 mm hochverdichtetes Seil

Seilaufnahme max.  100 m/13 mm

Zugkraft untere Lage 85 kN

Zugkraft obere Lage 40,90 kN

Empf. Traktorleistung 50-100 kW

Gewicht ohne Seil 649 Kg

B x L x H 2000 x 750 x 2300 mm

Einlaufbremse serienmäßig

SMART 3-in-1 Funktion serienmäßig

Seilaustoßregulierung serienmäßig

Anhängervorrichtung serienmäßig

Untere Umlenkrolle serienmäßig

Motorsägehalterung serienmäßig

Hydr. Seilausstoß ja

Steuerung hydraulische Steuerung, elektrische Fernbedienung

Befestigung Kat II, III

Schutzgitter klappbar serienmäßig

Best.-Nr. 12584

AUTO-STOPP +

SMART 3-in-1 Funktion*
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Seilwinde 65 G / 85 G 

Zu den Highlights bei den Greenbase Seilwinden 
zählen die Getriebewinden für Profi-Forstbetriebe.
Mit optischen Designverbesserungen, einer starken 
und kompakten Konstruktion, sowie einer 4-Lamel-
lenkupplung zur exakten Steuerung des Kupplungs- 
und Bremsvorgangs, können die Greenbase Seilwin-
den im täglichen Einsatz punkten. Die Winden sind 
für Traktorleistungen ab 65 kW/80 PS ausgelegt

Standardzubehör
• hydraulischer Seilausstoß, Seilverteiler
• Halter für Motorsäge und Kraftstoffbehälter
• groß dimensionierte Kettenfächer

Optionales Zubehör
• hydraulisch verstellbares Schild

Produktvorteile:
• lange Lebensdauer: Die Verzahnungen der  

Getriebeteile sind gefräst, gehärtet und  
profilgeschliffen. Nicht roh gegossen!

• die Zahnräder laufen im Ölbad, das Getriebe ist 
weitgehend wartungs- und verschleißfrei

• hohe Zugkraft auch bei komplett aufgewickeltem 
Seil

• Hydraulik-Ausrüstung entwickelt bei HAWE-
Deutschland, einem der führenden Hydraulik- 
komponentenhersteller

• für extreme Beanspruchung: Professionelle 
Kolbenpumpe, spezielle Sitzventile und spiral- 
kegelverzahntes Getriebe (65G)

• optimale Seilaufwicklung: Anpresswalze, groß  
dimensionierte Seiltrommel sowie eine elektro-
nisch regulierte Seilspuleinrichtung

Dreipunkt-Getriebe-Seilwinden

Greenbase 
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Greenbase Getriebeseilwinde

Technische Daten 65 G 85 G

Antrieb Spiralkegelgetriebe Schneckengetriebe

Zugkraft Trommel innen kN 65 85

Trommel außen                        kN 40 56

Mittlere Seilgeschwindigkeit m/s 0,65 0,5 m/s / 540 min-1 / 0,9 m/s / 1000 min-1 

Seilaufnahme Max. m/mm 130/12 118/13

Max. m/mm 160/11 130/12

serienmäßig ohne Seil

Empfohlene 
Traktorleistung

kW > 60 kW >74 kW

Maße                                    Breite mm 1720 1920

Tiefe mm 840 930

Höhe mm 2300 2300

Gewicht 
ohne Drahtseil

kg 620 680

Pumpe Zahnradpumpe 3-stufige Kolbenpumpe

Öldruck Bar 130 110-130

SMART 3-in-1- 
Funktion

serienmäßig serienmäßig

Best.-Nr. 15240 17190

Preis Preis auf Anfrage Preis auf Anfrage

Doppeltrommelwinden
2 x 6,5 t
2 x 8,5 t

erhältlich
Technische Daten und 

Preise auf Anfrage!

SMART 3-in-1 Funktion

(AUTO-STOPP-Option auf Anfrage) 
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Seilwinde 70 GK / 90 GKpower

Greenbase Getriebeseilwinde

Technische Daten 70 GK*

Zugkraft untere Seillage 68 kN

Zugkraft obere Seillage 68 kN bei 130 m/12 mm Seil

Bremskraft 85 kN

mittlere Seilgeschwindigkeit 0,56 m/s

Seilaufnahme 130 m/12 mm hoch verdichtet

Schlepperkraft min. 74 kW/100 PS 

Seilausstoß serienmäßig

Seilverteiler serienmäßig

B x T x H 1920 x 970 x 2300 mm

Gewicht (ohne Seil) 680 kg

Öldruck 160 bar

Proportionalventil serienmäßig

hydraulisch verstellbares Schild Option-1920/2100 mm

SMART 3-in-1 Funktion serienmäßig

Best-Nr. 44814

Preis auf Anfrage! Bitte kontaktieren Sie Ihren Greenbase Fachhändler

Mit konstanter 

Zugkraft

*verfügt über SMART 
3-in-1-System +

AUTO-STOPP

Getriebe-Seilwinden

Greenbase
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Greenbase Getriebeseilwinde

Technische Daten 90 GKpower

Zugkraft untere Seillage 85 kN

Zugkraft obere Seillage 85 kN bei 110 m/13 mm Seil

Bremskraft 150 kN

mittlere Seilgeschwindigkeit 0,56 m/s

Seilaufnahme max. 110 m/13 mm hoch verdichtet

Schlepperkraft min. 88 kW/120 PS 

Seilausstoß mit zwei Hydromotoren serienmäßig

Seilverteiler serienmäßig

B x T x H 2200 x 970 x 2300 mm

Gewicht (ohne Seil) 930 kg

Öldruck 160 bar

Proportionalventil serienmäßig

Lastsenkbarbremse serienmäßig

TERRA FUNK FA5-A1 serienmäßig

hydraulisch verstellbares Schild Option-2400 mm

SMART 3-in-1 Funktion serienmäßig

Best-Nr. 44817

Preis auf Anfrage! Bitte kontaktieren Sie Ihren Greenbase Fachhändler

Mit konstanter 

Zugkraft

Besonders geeignet für Arbeiten in 
Steilhängen (inkl. AUTO-STOPP)
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Forstketten/Umlenkrollen

Typ mit 
Nadel

Forstkette 
(mm)

GRADE
Länge 
(m)

Zugelassene 
Belastung (daN)

Maximale Zer-
reißbelastung 
(daN)

Gewicht 
ca. (kg)

Best.-Nr.

rot 8 80 2,5 4000 8040 3,7 17049

blau 7 100 2,5 4000 8000 3,0 17050

blau 8 100 2,5 4000 8000 3,4 17052

Seilgleithaken

Zugkraft 40 kN
Lochdurchmesser 17 mm
Maulweite 24 mm
Gewicht 0,635 kg

Best.-Nr. 17019

Seilgleiter 

für Stahlseile 
Das Gleitstück wird zur 
Befestigung der Forstkette 
am Seil verwendet.

Ausführung
Tragkraft
(kN)

Gewicht 
(kg)

Stärke des 
Seils  
(ø in mm)

Kette 
(ø)

1. Fest 80 Grad 45 0,68 10-12 7-8

Best.-Nr. 17030 

2. Drehbar 80 Grad 60 0,62 10-12 7-8

Best.-Nr. 17031 

3. Drehbar 100 Grad 60 1,07 10-12 7-8

Best.-Nr. 17032

4. Drehbar 100 Grad 
    mit Rolle

60 1,07 10-12 7-8 

Best.-Nr. 17033 

Umlenkrolle
Die Umlenkrollen sind vor allem für 
die Forstarbeiten bestimmt. Die 
bewährte Ausführung gewährleis-
tet eine einfache Montage und lan-
ge Lebensdauer des Seils.

Tragkraft
(kN)

Bruchlast 
(kg)

Durchmesser der 
Umlenkrolle (mm)

Stärke 
des Seils 
(ø in mm)

40 4000 140 8-14

Best.-Nr. 17028 

60 6000 140 8-18

Best.-Nr. 17029 
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Zurrgurt
Bandlänge 5 m
Bandbreite 25 mm
Tragkraft U800 daN / LC400 daN
Farbe grün

Best.-Nr. 30262   

Mit Druckratsche

Zurrgurt zweiteilig
Bandlänge 5 m
Bandbreite 25 mm
Tragkraft U800 daN / LC400 daN
Farbe grün
 

Best.-Nr. 30261 
Mit Druckratsche
und Spitzhaken

Zurrgurt zweiteilig
Bandlänge 6 m
Bandbreite 35 mm
Tragkraft U2000 daN / LC1000 daN
Farbe blau
 

Best.-Nr. 30263 Mit Druckratsche
und Spitzhaken

Zurrgurt zweiteilig
Bandlänge 8 m
Bandbreite 50 mm
Tragkraft U4000 daN / LC2000 daN
Farbe gelb
 

Best.-Nr. 30259  
Mit Druckratsche
und Spitzhaken

Gelenkwelle 
80 cm, geeignet für 
Kraftübertragung 
bis 25 kW

Best.-Nr. 10004

Gelenkwelle 
80 cm, stabile 
Ausführung, 
geeignet für 
Kraftübertragung 
bis 49 kW

Best.-Nr. 11134

Gelenkwellen 
für Holzspalter 
und Seilwinden
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Rundschlingen/Zurrgurte
Gelenkwellen

Zurrgurt mit Gurtklemme
Bandlänge 5 m
Bandbreite 25 mm
Tragkraft U250 daN / LC125 daN
Farbe rot

Best.-Nr. 30260  
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Scorpion Rückezangen

Zahnung für
sicheren  
Transport

Positionsfeder 180° 
(90° R / 90° L ) 

Schwenkbereich

hydraulischer 
Rotator 3 to

hydraulischer 
Rotator 4,5 to

Greenbase Rückezange Scorpion

Technische Daten AXRS 1300 F

Max. Öffnungsweite 1300 mm

Min. Öffnungsweite 70 mm

Schließkraft der Zange 8,5 kN bei 180 bar

Ausschub Teleskoparm 600 mm

Schwenkbereich Greifer 360°

hydraulischer Rotator Serie

Anbau Front

Länge / Höhe 1100 mm / 1050 mm

Breite geschlossene Zange 1090 mm

Empfohlene Traktorleistung 40-90 kW

Kategorie Euronorm

Gewicht 226 kg

Tragfähigkeit                             Rotator 3,0 to

Best.-Nr. 12499

Best.-Nr. Funkseilwinde -

Front- +Heckanbau möglich

AXRS 1800 F-R 1300 AXRS 1800 F-R

1300 mm 1800 mm

70 mm 70 mm

9,5 kN bei 180 bar 9,5 kN bei 180 bar

600 mm 600 mm

360° 360°

Serie Serie

Front und Heck Front und Heck

1300 mm / 1300 mm 1300 mm / 1300 mm

1090 mm 1090 mm

40-90 kW 40-90 kW

I und II / Euronorm I und II / Euronorm

280 kg 357 kg

Rotator 3,0 to Rotator 4,5 to

15229 12501

17304 17304

Greenbase

Die hydraulischen Rückezangen Scorpion mit Anbau-
bock sind für Traktoren ab 50 PS bestens geeignet. 
Einfacher Anbau, entweder an der Dreipunkthydrau-
lik oder am Frontlader des Traktors. Viele Forstarbei-
ten können mit der Rückezange Scorpion wesentlich 
schneller durchgeführt werden und dies ohne Kraftauf-
wand und ohne Absteigen vom Traktor.

Aufgrund der kleinen Verzahnung am Querlager der  
Zangenarme ist ein Durchschlüpfen des Holzes nicht 
möglich. Auch bei extremen Kurvenfahrten entstehen 
keine Querkräfte, da der Schwenkbereich der Rücke-
zange Scorpion beidseitig 90° beträgt.
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Scorpion 1800F

für Frontlader und Hecklader
• mittlere Rückezange für Front oder  

Heckanbau/Dreipunkt
• Rotator mit 360° Schwenkbereich
• auch als Verladezange einsetzbar

• mit Funkseilwinde
• Zugkraft 1,8 kN
• 30 Meter Seil / 6 mm

Greenbase Rückezange Scorpion

Technische Daten AXRS 1800 F-R FS

Max. Öffnungsweite 1800 mm

Min. Öffnungsweite 70 mm

Schließkraft der Zange 9,5 kN

Schwenkbereich Greifer 360°

hydraulischer Rotator Serie

Anbau Front und Heck

Länge / Höhe 1300 mm / 1300 mm

Breite geschlossene Zange 1090 mm

Empfohlene Traktorleistung 40-90 kW

Kategorie I und II / Euronorm

Gewicht 417 kg

Tragfähigkeit   Rotator 4,5 to

Best.-Nr. 29691 

mit Funkseilwinde

Inkl. Funkseilwinde
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hydraulischer 
Steuerblock

hydraulischer 
Rotator 4,5 to

Rückezangen

Positionsfeder 180° 
(90° R / 90° L ) 

Schwenkbereich

Scorpion Premium

Produktvorteile:
• schwenkbarer Teleskoparm jeweils links und rechts 

hydraulisch 45°
• mechanischer oder hydraulischer Vorschub 

des Teleskoparms 
• hydraulischer Flanschrotator mit 4,5 t Drehkraft
• alle beweglichen Teile sind abschmierbar
• stabile Ausführung mit integriertem Rückenschild
• bei extremen Kurvenfahrten entstehen keine Quer-

kräfte, da der Schwenkbereich der Rückezange             
beidseitig 360° beträgt.

Joystick

optional 
erhältlich

mehr Nutzlast

20%
mehr Nutzlast
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Optional mit 
Funkwinde

Rückezangen

Scorpion Premium

Greenbase Rückezange Scorpion

Technische Daten AXRS Premium V1  

Max. Öffnungsweite 1800 mm

Min. Öffnungsweite 70 mm

Schließkraft der Zange 9,5 kN

Ausschubl. Teleskoparm 600 mm

hydrl.schwenkb. Greifarm links / rechts 45°

Schildbreite 1020 mm

Empf. Traktorleistung 40-90 kW

Ausschub Teleskoparm mechanisch

Greifer 90° schwenkbar Positionsfeder

hydr.Steuergerät -

Länge / Höhe 1850 / 1350 mm

Dreipunkt Anbau Kategorie I / II

Gewicht 432 kg

Best.-Nr. 48784

Greenbase Rückezange Scorpion

Technische Daten AXRS Premium V3  

Max. Öffnungsweite 1800 mm

Min. Öffnungsweite 70 mm

Schließkraft der Zange 9,5 kN

Ausschubl. Teleskoparm 600 mm

hydrl.schwenkb.Greifarm links / rechts 45°

Schildbreite 1020 mm

Empf. Traktorleistung 40-90 kW

Ausschub Teleskoparm hydraulisch

Rotator Greifer 360° schw. hydraulisch

hydr.Steuergerät Ja

Länge / Höhe 1850 / 1350 mm

Dreipunkt Anbau Kategorie I / II

Gewicht 483 kg

Tragfähigkeit Rotator 4,5 to

Best.-Nr. 48785

Funkseilwinde für Premium Modelle

Best.-Nr. 35966

Neu seit 2021: 
• + 20% Tragfähigkeit
• Schutzbleche für besseren Schutz der Hydraulik
• Einstellbare Kunststoffführungen

R
ü
c
k
e
z
a
n
g
e
n



110 | Greenbase

Forstgreifer 

mit Rotator

Forstgreifer 

ohne Rotator

 Greenbase Forstgreifer 

Technische Daten AXRS FGR 1300 AXRS FGR 1800

Schließkraft der Zange: 8,5 kN 9,5 kN

Tragfähigkeit Rotator: 3 t 4,5 t

Rotator: hydraulisch hydraulisch

Max. Öffnungsweite 1300 mm 1800 mm

Min. Durchmesser: 70 mm 80 mm

Best.-Nr.  15231 15233

Die Forstgreifer haben eine kompakte Konstruktion aus 
hochwertigen Materialien und den besten Korrosions-
schutz. Bewegliche Teile können geschmiert werden.

Greenbase Forstgreifer  

Technische Daten AXRS FG 1300 AXRS FG 1800

Schließkraft der Zange: 9,5 kN 9,5 kN

Max. Öffnungsweite 1300 mm 1800 mm

Min. Durchmesser: 70 mm 80 mm

Best.-Nr. 12809 15232

Greenbase
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Baggeranbau

Fällgreifer

RK250

Greenbase Fällgreifer

Technische Daten RK250

Greiferdurchmesser max. 1000 mm 

Greiferdurchmesser min. Ø 50 mm

Hartholz Ø 200 mm

Weichholz Ø 250 mm

Gewicht 220 kg

Ölfluss 40-80 l/min

Max. Kraft 25 kN (240 bar)

Max. Druck 190-240 bar

Ausführung Best.-Nr.

Krananbau RK 250 K 29732

Baggeranbau RK 250 B 30143

• Krananbau
  - mit Rotator*

• Baggeranbau
  - mit Bagger
     Adapter

Messer aus
Hardox  

*nicht im Preis enthalten

Krananbau

Mit dem Greenbase Fällgreifer können Sie Bäume bis zu  
einem Durchmesser von 250 mm schneiden. Zusätzlich er-
möglicht der Fällgreifer das Aufladen von Langholz. F
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Unsere KOMPAKTEN

Kurzholzspalter sind nicht nur günstig in der Anschaffung, 
sondern trotz geringer Größe auch leistungsstark.
 
Diese Geräte sind auch für Anfänger einfach und komfortabel zu bedienen. 
Der geringe Platzverbrauch macht sie zu idealen Einsteigergeräten im Privatgebrauch.
 

• bedienerfreundliche Sicherheits-Zweihandbedienung
• leistungsstarke Hydraulikkomponenten
• hochwertiger Spezial-Elektromotor
• kompakte Bauweise, dadurch wartungsarm
• Gummigriffe und Räder zum praktischen Transport

Brennholzspalter bis 8 Tonnen

Greenbase Holzspalter

Technische Daten BOSS 230 V BOSS 400 V

Motor/Antrieb Elektromotor Elektromotor

Spannung 230 400 V

Leistung 3,5 kW/4,7 PS 3,0 kW/4,0 PS

Spaltdruck 8 t 8 t

Spalthub 47 cm 47 cm

Spalthöhe max. 50 cm 50 cm

Spaltgut- Ø 35 cm 35 cm

Spaltgeschwindigkeiten

Arbeitshub 1.Gang 3 cm/s 4 cm/s

Arbeitshub 2.Gang - -

Rückwärts 12 cm/s 16 cm/s

Ausrichtung stehend stehend

Gewicht/ kg 115 115

Best.-Nr. 34040 34041
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11 Tonnen Langholzspalter 

ECO 11: Der Einsteiger für Meterholz

Die hydraulischen Holzspalter der Extraklasse be-
stechen durch ihre kompakte Bauweise und die 
stabile Stahlkonstruktion aus verwindungsfestem 
Spezialstahl und der obligatorischen Sicherheits- 
Zweihandbedienung. 

Die maximale Spaltgutlänge beträgt 105 cm. Serienmä-
ßig wird der Holzspalter mit einem Stammheber ausge-
liefert.

Greenbase Holzspalter

Technische Daten Eco 11 Eco 11 Z

Motor/Antrieb Elektromotor Zapfwelle

Spannung 400 V -

Leistung 4,8 kW/6,5 PS -

Spaltdruck 11 t 11 t

Spalthub 96 cm 96 cm

Spalthöhe max. 105 cm 105 cm

Spaltgut- Ø 40 cm 40 cm

Spaltgeschwindigkeiten

Arbeitshub 1. Gang 5 cm/s 5 cm/s

Arbeitshub 2. Gang - -

Rückwärts 6 cm/s 8 cm/s

Ausrichtung stehend stehend

Gewicht/ kg 254 254

Best.-Nr. 34042 34048
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11 Tonnen Langholzspalter 
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Greenbase Holzspalter

Der Greenbase Vario 10 kann das Holz stehend, lie-
gend oder in 45° Stellung spalten. 10 Tonnen Spalt-
kraft und zwei Spaltgeschwindigkeiten zeichnen 
diesen robusten Holzspalter aus. Die Greenbase 
Vario-Holzspalter vereinen hervorragendes Design 
mit übersichtlichem, robustem Aufbau sowie gutem 
Handling. Auf Sicherheit wurde bei der Konstruktion 
besonderen Wert gelegt.

Produktvorteile:
• die in den Spaltturm integrierte Schutzabdeckung  

schützt Motor und Schalter vor Beschädigungen 
durch herabfallendes Holz. 

• integriertes Transportfahrwerk
• ergonomisch einstellbare Arbeitshöhe

• Spaltlänge in Stufen einstellbar

Brennholzspalter Vario 10

Greenbase Holzspalter

Technische Daten Vario 10 / 230 V Vario 10 / 400 V Vario 10 / Benzin

Motor/Antrieb Elektro Elektro Benzinmotor Honda

Spannung 230 V 400 V

Leistung 2,2 kW/3 PS 2,2 kW/3 PS 3 kW/4 PS

Spaltdruck 10 t 10 t 10 t

Spalthub 55 cm 55 cm 55 cm

Spalthöhe max. 55 cm 55 cm 55 cm

Spaltgut- Ø 30 cm 30 cm 30 cm

Spaltgeschwindigkeiten 2 2 2

Arbeitshub 1.Gang 15 cm/s 15 cm/s 15 cm/s

Arbeitshub 2.Gang 5 cm/s 5 cm/s 5 cm/s

Rückwärts 10 cm/s 10 cm/s 10 cm/s

Ausrichtung liegend/stehend/45° liegend/stehend/45° liegend/stehend/45°

Gewicht/kg 95 95 110

Best.-Nr. 12551 12552 12553
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10 Tonnen 

Titanium

Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten Titanium 10 E Titanium 10 Z Titanium 10 K

Motor/Antrieb Elektro Zapfwelle Zapfwelle & Elektro

Spannung 400 V - 400 V

Motorleistung 4,0 kW/5,4 PS - 4,0 kW/5,4 PS

Spaltdruck max. 10 t 10 t 10 t

Spaltgeschwindigkeiten Autospeed* Autospeed* Autospeed*

Spalthöhe max. 115 cm 115 cm 115 cm

Spalthub 110 cm 110 cm 110 cm

Arbeitshub 1. Gang 13 cm/s 22 cm/s 13 / 22 cm/s

Arbeitshub 2. Gang 6 cm/s 11 cm/s 6 / 11 cm/s

Rücklauf 13 cm/s 22 cm/s 13 / 22 cm/s

Empfohlene Traktorleistung - 15 kW 15 kW

Gewicht 240 kg 210 kg 280 kg

Best.-Nr. 29975 29974 29966

Professioneller Langholzspalter mit schnel-
lem Rücklauf und einer großen, schweren 
Fußplatte für sicheren Stand. Er verfügt über 
einen 3-Punkt-Anschluss Kat. I und II für 
Traktortransport, sowie einen absenkbaren 
Zylinder für Straßentransport. Eine Sicher-
heits-Zweihandbedienung sorgt für 
verletzungsfreies Arbeiten. 

Produktvorteile:
• Autospeed bei allen Modellen
• Öltank mit Doppelboden in der Säule  

integriert
• Fahrwerk serienmäßig
• Stammheber inkl.

*Autospeed = automatische Umschaltung 
der zwei Vorlaufgeschwindigkeiten

Greenbase
Langholzspalter
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Titanium

Z: Zapfwellenantrieb

E: Elektroantrieb

K: Zapfwellen/Elektroantrieb 
 kombiniert
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verschleißarme,
auswechselbare
Kunststoffführung

Fahrwerk

Hebel zum
sicheren
Transport

Haltearme
Zapfwelle 
und Elektro
kombiniert
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Sappiehalter

Zapfwelle

Haltehebel optional als 
Zubehör erhältlich

Professioneller Langholzspalter mit schnel-
lem Rücklauf und einer großen, schweren 
Fußplatte für sicheren Stand. Er verfügt über 
einen 3-Punkt-Anschluss Kat. I und II für 
Traktortransport sowie einen absenkbaren 
Zylinder für Straßentransport. Eine Sicher-
heits-Zweihandbedienung oben sorgt für 
verletzungsfreies Arbeiten. 

Produktvorteile:
• Autospeed bei allen Modellen
• Halterung für Spaltkreuz, Sappie und Axt
• Öltank mit Doppelboden in der Säule  

integriert
• Gusspumpe bei allen Modellen
• zweistufige Zahnradpumpe bei  

Elektroantrieb Modell 21 E/K, 26 E/K
• Stammheber inkl. 

Optional:
• Halter für Kanister/ breitenverstellbar
• Halter für Motorsäge
• Seilwinde mit Funkbedienung

Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten Titanium 14 E Titanium 14 Z Titanium 14 K

Motor/Antrieb Elektro Zapfwelle Zapfwelle & Elektro

Spannung 400 Volt - 400 Volt

Motorleistung 5,5 kW/7,4 PS - 5,5 kW/7,4 PS

Spaltdruck max. 13 t 13 t 13 t

Spaltgeschwindigkeiten Autospeed* Autospeed* Autospeed*

Spalthöhe max. 115 cm 115 cm 115 cm

Spalthub 110 cm 110 cm 110 cm

Arbeitshub 1. Gang 10 cm/s 29 cm/s 10 / 29 cm/s

Arbeitshub 2. Gang 5,0 cm/s 15 cm/s 5 / 15 cm/s

Rücklauf 10 cm/s 29 cm/s 10 / 29 cm/s

Empfohlene Traktorleistung - 21 kW 21 kW

Gewicht 365 kg 360 kg 395 kg

Best.-Nr. 29721 29723 29722

*Autospeed = automatische Umschaltung der zwei Vorlaufgeschwindigkeiten 

Axthalter

Komponenten
sicher geschützt

Titanium 14

Greenbase
Langholzspalter
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hebt schwere Stämme 
mühelos : Stammheber
bei allen Modellen inklusive

verschleißarme,
auswechselbare
Kunststoffführung

Fahrwerk bei Titanium 
14 serienmäßig bei 
anderen Modellen 
optional

Schwere Profi-Langholzspalter, robust konstruiert mit 
schwerer, flacher Fußplatte für sicheren Stand. Die 
Spaltmesser sind aus Spezialstahl gefertigt. Die Spalter 
verfügen über eine Dreipunkt-Norm-Aufhängung (Kat. 
I+ll) für Traktortransport sowie absenkbare Zylinder. 

Austauschbare, selbstschmierende Kunststoff-Gleitba-
cken. Galvanisierte, verzinkte und pulverbeschichtete 
Ausführung aller Stahlteile garantieren eine lange Le-
bensdauer. 

Öltank mit Doppelboden
in der Säule integriert

Titanium

Z: Zapfwellenantrieb

E: Elektroantrieb

K: Zapfwellen/Elektroantrieb 
 kombiniert

Serienmäßig:
Sappiehalterung

Optional:
Motorsägenhalterung

Optional:
Kanisterhalterung

Serienmäßig:
Axthalterung

Abbildung enthält 
Sonderzubehör

Abb: Titanium 17Z

*
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Greenbase Langholzspalter 

Titanium 13 bis 26 t Spaltkraft
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Zapfwelle

Spaltkeil
Antriebsmotor

Produktvorteile:  
• Hochleistungs-Hydraulikpumpe Autos-

peed für wirtschaftliches Arbeiten
• Sicherheits-Zweihandbedienung
• Mitte/Oben Hubbegrenzung 
• mechanischer Stammheber und 
• Holzhaltebügel links

Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten Titanium 17 E Titanium 17 Z Titanium 17 K

Motor/Antrieb Elektro Zapfwelle Zapfwelle & Elektro

Spannung 400 V - 400 V

Motorleistung 5,5 kW/ 7,4 PS - 5,5 kW/7,4 PS

Spaltdruck max. 16 t 16 t 16 t

Spaltgeschwindigkeiten Autospeed* Autospeed* Autospeed*

Spalthöhe max. 115 cm 115 cm 115 cm

Spalthub 110 cm 110 cm 110 cm

Arbeitshub max.* 7 cm/s 26 cm/s 7 / 26 cm/s

Arbeitshub min.* 4 cm/s 15 cm/s 4 / 15 cm/s

Rücklauf 7 cm/s 26 cm/s 7 / 26 cm/s

Empfohlene Traktorleistung - 25 kW 25 kW

Gewicht 375 kg 370 kg 405 kg

Best.-Nr. 29734 29736 29735

*Autospeed = automatische Umschaltung der zwei Vorlaufgeschwindigkeiten 

Greenbase
Langholzspalter

16 Tonnen Spaltkraft

Titanium 17
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Titanium 21

Titanium 26

Spalter 21 und  
26 Tonnen
Spaltkraft

Produktvorteile:  
• Gusspumpe bei allen Modellen
• Autospeed für wirtschaftliches Arbeiten
• Sicherheits-Zweihandbedienung
• Mitte/Oben Hubbegrenzung 
• mechanischer Stammheber und Holzhaltebügel links

Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten Titanium 21 Z Titanium 26 Z

Antrieb Zapfwelle Zapfwelle 

Leistung - -

Spaltdruck max. 21 t 26 t

Spaltgeschwindigkeiten Autospeed* Autospeed*

Spalthöhe max. 115 cm 115 cm

Spalthub 110 cm 110 cm

Arbeitshub max.* 28 cm/s 20 cm/s

Arbeitshub min.* 15 cm/s 11 cm/s

Rücklauf 28 cm/s 20 cm/s

Empfohlene Traktorleistung 27 kW 30 kW

Gewicht 470 kg 510 kg

Best.-Nr. 29737 29738

Greenbase
Langholzspalter
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Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten 10 E 10 Z 10 K 14 E 14 Z 14 K

Motor/Antrieb Elektro Zapfwelle
Kombination 
E / Z

Elektro Zapfwelle
Kombination 
E / Z

Spannung 400 V - 400 V 400 V - 400 V

Leistung 4,0 kW/5,4 PS - 4,0 kW/5,4 PS 5,5 kW/7,4 PS - 5,5 kW/7,4 PS

Spaltdruck 10 t 10 t 10 t 13 t 13 t 13 t

Spalthub 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm

Spalthöhe max. 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm

Empfohlene Traktor- 
leistung kW/PS

- 15/20  15/20 - 21/29    21/29

Spalt- 
geschwindigkeiten

Autospeed Autospeed Autospeed Autospeed Autospeed Autospeed

Arbeitshub max. 13 cm/s 22 cm/s 13 / 22 cm/s 10 cm/s 29 cm/s 10 / 29 cm/s

Arbeitshub min. 6 cm/s 11 cm/s 6 / 11 cm/s 5 cm/s 15 cm/s 5 / 15 cm/s

Rückwärts 13 cm/s 22 cm/s 13 / 22 cm/s 10 cm/s 29 cm/s 10 / 29 cm/s

Gewicht 235 kg 230 kg 280 kg 365 kg 360 kg 395 kg

Best.-Nr. 29975 29974 29966 29721 29723 29722

Zubehör

Tisch mit Bolzen 30254 30254 30254 30254 30254 30254

2-Hand-Bedienung - - - 29744    29744 29744

Funkseilwinde - - - 29820    29820 29820 

Kanisterhalter - - - 29815 29815 29815

Greifzange - - - 29819   29819 29819

Motorsägenhalter - - - 29818    29818 29818
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Zubehör

Tisch mit Bolzen 30254 30254 30254 30254 30254

2-Hand-Bedienung 29744 29744 29744 29744 29744

Funkseilwinde 29820 29820 29820 34374 34374

Kanisterhalter 29815 29815 29815 29815 29815

Greifzange 29819 29819 29819 29819 29819

Motorsägehalter 29818 29818 29818 29818 29818
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Greenbase Langholzspalter Titanium

Technische Daten 17 E 17 Z 17 K 21 Z 26 Z

Motor/Antrieb Elektro Zapfwelle
Kombination 
E / Z

Zapfwelle Zapfwelle

Spannung 400 V - 400 V - -

Leistung 5,5 kW/7,4 PS - 5,5 kW/7,4 PS - -

Spaltdruck 16 t 16 t 16 t 21 t 26 t

Spalthub/cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm 110 cm

Spalthöhe max. 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm 115 cm

Empfohlene Traktor-  
leistung kW/PS

- 21/29 21/29 30/41 30/41

Spalt- 
geschwindigkeiten

Autospeed Autospeed Autospeed Autospeed Autospeed

Arbeitshub max. 7 cm/s 26 cm/s 7 / 26 cm/s 28 cm/s 20 cm/s

Arbeitshub min. 4 cm/s 15 cm/s 4 / 15 cm/s 15 cm/s 11 cm/s

Rückwärts 7 cm/s 26 cm/s 7 / 26 cm/s 28 cm/s 20 cm/s

Gewicht/kg 375 kg 370 kg 405 kg 470 kg 510 kg

Best.-Nr. 29734 29736 29735 29737 29738
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Greenbase Anhänger-Brennholzspalter Titanium

Technische Daten Titanium 14 AHS Titanium 17 AHS

Motor/Antrieb Benzinmotor Honda GX 270 Benzinmotor Honda GX 270

Leistung 6,0 kW/8,2 PS 6,0 kW/8,2 PS

Spaltdruck 13 t 16 t

Spalthub 110 cm 110 cm

Spalthöhe max. 115 cm 115 cm

Spaltgut- Ø 40 cm 45 cm

Spaltgutlänge 115 cm 115 cm

Spaltgeschwindigkeiten 2 2

Arbeitshub 1.Gang 7 cm/s 7 cm/s

Arbeitshub 2.Gang 16 cm/s 16 cm/s

Rückwärts 10 cm/s 10 cm/s

Ausrichtung stehend stehend

Gewicht 520 kg 530 kg

Best.-Nr. 16754 34399

Hydraulische 
Spalteraufrichtung:

Hebel zum automatischen
Aufrichten des Spalters

Anhänger-Brennholzspalter 

Titanium 14 AHS 

Titanium 17 AHS
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Die Holzspalter mit eingebautem Anhänger. Für alle 
die an unterschiedlichen Einsatzorten arbeiten wollen 
und dabei weder über einen Traktor noch eine Strom-
quelle verfügen. 

  

• für Kurz-, Mittel- und Meterholz geeignet 
• hohe Spaltkraft für schweren Einsatz
• starker Honda GX 270 4-Takt-Benzinmotor
• alle Stahlteile pulverbeschichtet 
• Sicherheits-Zweihandbedienung und Holzhaltearme
• mit Zulassung nach STVZO  
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Greenbase Holzspalter mit Fahrwerk

Titanium 14/17

Anhänger-Brennholzspalter

Inklusive 

TÜV Gutachten
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ECO FRIENDLY Die Kreissäge braucht 
kein Schmieröl – damit kein Ölspritzen und 
folglich keine Umweltverschmutzung  
möglich ist. Deswegen können Schneid-  
und Spaltreste weiter verarbeitet werden.
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inklusive 5 Meter 
Förderband

Spaltkreuz
• umweltfreundlich
• mechanisch-hydraulische Bedienung
• Kreissäge und Sägespalteinheit auf gleicher Ebene,  

die niedrig liegt, um ein Kippen des Stammes zu verhindern
• zum Transport genügt ein Schlepper mit 45 PS

Hydraulische Steuerung

Die Manometer zeigen den Systemdruck von  
Hilfsfunktionen und den Spaltdruck.
1. Ein/Aus Schalter und Not-Aus Schalter beim Elektromotor.
2. Bedienung mit hydraulischen Steuerhebeln.
 Deswegen kann die Maschine auch in schwierigen 
 Bedingungen eigesetzt werden, ihre Wartung ist aber 
 einfach.

Fahrwerk für die 
Modelle TR

weitere Ansicht
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Greenbase Sägespaltautomat

TITAN 40/20

Walzenförderer
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Greenbase Sägespaltautomat TITAN 40/20                              

Technische Daten Z Z FW Z+E Z+E FW

Beschreibung kW / / 15 15

Empfohlene Traktorleistung kW/PS 35/45 35/45 35/45 35/45

Max. Stammdurchmesser mm 400 400 400 400

Spaltkraft kN/t 200/20 200/20 200/20 200/20

Länge des Spaltholzes cm 25, 33, 40, 50, 60 25, 33, 40, 50, 60 25, 33, 40, 50, 60 25, 33, 40, 50, 60

Sägeblatt-Durchmesser mm 1000 1000 1000 1000

Gewicht* kg 1650 1850 1800 2000

Maße

A

mm

2860 2860 2860 2860

B 1970 1970 1970 1970

C 2360 2360 2360 2360

Ölkapazität l 110 110 110 110

Einstellung des Förderband  
(L/R ± 15°)

mechanisch    

hydraulisch    

Hydraulischer Walzenförderer mit 6 Walzen
(H cca 600 mm / L 2000 mm)

   

Halter für Sappel    

Halter für kleinen Sappie    

Autospeed-Ventil    

Förderband – mit mechanischer Seilwinde zur  
Anpassung der Neigung und Teleskopzylinder  
(L 5000 mm/ B 350 mm)

   

Hydraulischer Teleskophubtisch    

Spaltmesser 2-4 1 Stück    

Spaltmesser 2-6 / 2-8 / 2-12 1 Stück    

Ölheizung / /  

Ölkühler    

Halterverlängerung    

Best. Nr. 29733 41738 45851 45638

alle Preise auf Anfrage

 Serienmäßig 
 Option 
 / Nicht möglich 

 Z-Zapfwelle 
 Z+E - Kombination 
 FW-Fahrwerk

Das Gewicht des Traktors ist beim Transport wichtig.

Holzlänge 25, 33, 40, 50
und 60 cm.

Mechanische Winde für 
die  Neigungseinstellung 
des Förderbandes.

Anzeige des Neigungs-
winkels des Förderbands.

Einstellung des Forderband. 
Bewegungposition L/R ±15°.
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Einstellbare hydraulische 
Transportrollen.

Holzfixierung mit hydrau-
lischem Halter.

Hydraulisch einstellbare 
Höhe des Spaltmessers 
2-4, 2-6, 2-8, 2-12.

Die Holzübergabe vom Sägen zum Spalten 
mit Hilfe einer Holzwippe.  
1. Automatisches Abrücken des Anschlags 
für die Schneidlänge.

1

c d

ba

Anbauoptionen

Best.-Nr.

46482 Hydraulischer Teleskophubtisch (a)

48789 Spaltmesser 2-6 für Sägespaltautomat (b)

48790 Spaltmesser 2-8 für Sägespaltautomat 

48791 Spaltmesser 2-12 für Sägespaltautomat 

46484 Ölheizer für Titan 40/20 E

48792 Ölkühler für Titan 40/20 E

46485 Ölkühler für Titan 40/20 Z

46486 Abscheider für Titan 40/20 (c)

48796 Walzenförderer mit Stammhebevorrichtung für Titan 40/20
48797 Hydraulische Schwenkung des Förderbandes für  

Titan 40/20
48795 Beleuchtung mit Warndreieck für Titan 40/20 (d)
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Für den Einsatz in professionellen Brennholzbetrie-
ben oder der Land- und Forstwirtschaft. Schnell ist 
ein Raummeter Brennholz dauerhaft gebunden und 
kann problemlos mit dem Frontlader oder Kran verla-
den werden. Die fertigen Bündel können fast mühe-
los rechts- oder linksseitig aus dem Bündelgerät ge-
rollt werden. Die massive Anschlagplatte sorgt für ein 
gleichmäßiges Aussehen aller Bündel. 

Mit der mitgelieferten Spannzange kann das Bündel-
band optimal gespannt werden. Die Bündel bleiben 
auch nach mehrmaligem Umsetzen formstabil. Das 
mechanische Gerät kommt ohne jeglichen Hydraulik-
anschluss aus und kann somit auch an ältere Traktoren 
angebaut werden. Die einseitige Anschlagplatte besitzt 
einen Durchmesser von 115 cm.

Greenbase Holz-Bündelgerät

Python
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Greenbase Bündelgerät

Technische Daten Python Eco

Geeignet für Scheitlängen 33 / 50 / 100 cm

Höhe 1400 mm

Breite 1200 mm

Länge 1200 mm

Gewicht 245 kg

Best.-Nr. 11936

• mechanisches Auskippen 
per Hand rechts und links

• Fassungsvermögen 1 cbm

• inkl. Spannzange und Abroller
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Greenbase Holz-Bündelgerät

Python Eco
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• Auskippen hydraulisch (rechts und links)
• Fassungsvermögen 1 cbm
• geeignet für Frontlader und Dreipunktanbau

inkl. Spannzange
inkl. Bandabroller

Greenbase Bündelgerät 

Technische Daten Python F

Geeignet für Scheitlängen 33/ 50/ 100 cm

Höhe 1400 mm

Breite 1200 mm

Länge 1200 mm

Gewicht 250 kg

Best.-Nr. 16969

Greenbase Holz-Bündelgerät

Python F
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Zubehör 
Python Eco + Python F

Umreifungsband 
19 mm breit x 500 lfm / Rolle
Best.-Nr.: 11943

Verschlussklemmen 19 mm
Kartoninhalt: 500 Stück
Best.-Nr.: 11944
 

Abroller
für Polyesterband mit 76er Kern
Bestell-Nr.: 11953

Spannzange 
Bestell-Nr.: 12081

Spannratsche 
für Bündelgerät
Bestell-Nr.: 17609 
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Ein unentbehrlicher Helfer  
in Land- und Forstwirtschaft!

Die neuen Transportmulden TRB 100-150 – klein aber 
fein! Mit einer Gesamtbreite von 1-1,5 Meter sind Sie 
bestens für kleine Schlepper und Weinbergtraktoren 
geeignet. Ein unentbehrlicher Helfer in der Land- und 
Forstwirtschaft. Die Transportmulden sind einfach 
über die Heckaufnahme an fast allen Schleppern mit 
Kat I: Aufnahme verwendbar. 

Durch die integrierte Kippvorrichtung sind die Trans-
portmulden extrem vielseitig. Sie sind ideal für den 
Transport von  z.B. Gras- und Heckenschnitt, Häck-
selgut, Grüngut, Laubabfällen sowie zum Werkzeug-
transport. 

Sie werden diesen Helfer nicht mehr missen wollen. 
Die Transportmulden sind vormontiert.

Produktvorteile:

• hintere Bordwand ist abnehm- und kippbar.
• durch die stabile, keilförmige Stahlschürfkante und 

die verstärkten Bordwandenden ergeben sich die 
vielseitigsten Einsatzzwecke wie z.B. Schneeräu-
men, das Aufnehmen von Sand, Kies, Schotter, 
Humus, Silage, Hackgut, Pferdemist, Stroh, Heu, 
Gras etc.

• auch Schubkarren und Arbeitsgeräte lassen sich  
so leicht in die Schaufel einfahren. 

• durch Absenken der Mulde ist das einfache  
Beladen mit Brennholz und vielem mehr möglich.  
Auch zum Zaunbau als Material und   

• Werkzeugablage ist die Allzweckschaufel bestens 
geeignet. 

Transportmulden
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Ausstattung:
• komplett aus Stahl gefertigt
• verstärkte Rahmenkonstruktion
• Schürfschiene zum leichten Beladen bzw.  

zur Verwendung als Leichtgut - Heckschaufel
• Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom  

Traktor aus bedienbar
• Heckklappe beidseitig nach oben oder unten  

zu öffnen bzw. abnehmbar
• pulverbeschichteter Stahl
• Farbe: Rot

Transportmulden

Technische Daten TRB 100 TRB 120 TRB 150

Abmessungen cm 100/62/45 cm 120/62/45 cm 150/62/45 cm

Leergewicht kg 58 62 68

Tragfähigkeit kg 300 300 300

Ladekapazität 0,25 cbm 0,3 cbm 0,42 cbm

Best.-Nr. 16749 16750 16751
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Leichte Transportmulden
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Die robuste Allzweckschaufel ist kippbar und zeichnet 
sich durch die besonders stabile Bauweise aus und 
ist dadurch in jedem landwirtschaftlichem Betrieb für 
viele Einsatzzwecke zu gebrauchen. 

GIBON 90-M Serie mechanisch kippbar

GIBON 140 - 160 hydraulisch kippbar

GIBON 180 - 200 hydraulisch kippbar

Produktvorteile:
• komplett aus pulverbeschichtetem Stahl gefertigt 
• verstärkte Rahmenkonstruktion
• Schürfschiene zum leichten Beladen bzw. zur  

Verwendung als Leichtgut-Heckschaufel 
• Kippvorrichtung durch Sicherheitshebel vom  

Traktor aus bedienbar
• Heckklappe beidseitig nach oben oder unten  

zu öffnen bzw. abnehmbar

GIBON

Transportmulden
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In jeder Beziehung... 

Transportmulden hydraulisch kippbar

Technische Daten GIBON 140/85-2C GIBON 160/85-2C GIBON 140/100-2C GIBON 160/100-2C GIBON 160/125-2C

Maße B x L x H 140 x 85 x 40 cm 160 x 85 x 40 cm 140 x 100 x 40 cm 160 x 100 x 40 cm 160 x 125 x 40 cm

Leergewicht 185 kg 210 kg 250 kg 280 kg 310 kg

Tragfähigkeit 800 kg 800 kg 900 kg 1200 kg 1300 kg

mit doppelt wirkendem Zylinder 

Best.-Nr. 19916 19917 12555 12559 12561

Transportmulden hydraulisch kippbar

Technische Daten GIBON 180/100-2C GIBON 180/125-2C GIBON 200/125-2C

Maße B x L x H 180 x 100 x 40 cm 180 x 125 x 40 cm 200 x 125 x 40 cm

Leergewicht 310 kg 320 kg 350 kg

Tragfähigkeit 1400 kg 1400 kg 1400 kg

mit doppelt wirkendem Zylinder

Best.-Nr. 12573 12575 12577

Alle Transportmulden für Traktoranbau

Kategorie I und II

Transportmulden mechanisch kippbar

Technische Daten GIBON 140/90-M GIBON 160/90-M

Maße B x L x H cm 140 x 90 x 40 cm 160 x 90 x 40 cm

Leergewicht 145 kg 159 kg

Tragfähigkeit 500 kg 500 kg

Best.-Nr. 15257 15258

Transportmulden hydraulisch kippbar

Technische Daten GIBON 120/85-2C

Maße B x L x H 120 x 85 x 40 cm

Leergewicht 160 kg

Tragfähigkeit 500 kg

mit doppelt wirkendem Zylinder

Best.-Nr. 19915

Gigantisch!

Lieferzeit 

auf Anfrage!
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TRANSPORTMULDEN
Die GIBON Pro Modelle
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Transportmulden hydraulisch kippbar

Technische Daten GIBON 160 Pro GIBON 180 Pro GIBON 200 Pro GIBON 200 Pro-T

Maße B x L x H 1600 x 1250 x 400 cm 1800 x 1250 x 400cm 2000 x 1250 x 400 cm 2000 x 1250 x 400 cm

Leergewicht 310 kg 330 kg 350 kg 420 kg

Tragfähigkeit 1300 kg 1400 kg 1400 kg 3500 kg

Empf. Traktorleistung 30-45 kW 30-45 kW 30-45 kW 60-80 kW

Aufbau Rückwand 400mm Optional Optional Optional Optional

mit doppelt wirkendem Zylinder

Best.-Nr. 36903 36904 36906 36907

Einsatz... 

Für den professionellen

Hydraulische Gibon Kippmulden sind für den Transport verschiedener Lasten ausgelegt. 
Die Kippmulden bestehen aus Zweiwegezylindern, das T-Modell hat sogar zwei Zylinder. 
Die Zylinder bieten zusätzliche Sicherheit und erleichtern das Anheben und Absenken 
der Last. Der Hydraulikzylinder und die Rohrleitungen sind in den Ständern montiert. Das 
macht die Technik langlebig und robust.

Die hintere Bordwand der hydraulischen Gibbon Kippmulden können um 40 cm erhöht zu 
werden, um den Transport größerer Ladungsmengen sicherzustellen. Sie sind aus Stahl 
gefertigt und pulverbeschichtet. Serienmäßig verfügen sie über eine klappbare Bordwand, 
zur einfachen Be- und Entladung.

Leergewicht
330 kg

Empf. 
Traktorleistung
30-45 kW

Aufbau Rückwand 
400mm Optional

Tragfähigkeit
1400 kg
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Der Helfer in vielen Situationen. 
Mit einer Tragfähigkeit bis zu 500 kg ist diese umklappba-
re Hubgabel   die Unterstützung, die sie an ihrem Traktor 
an den Dreipunktanschluß mit Kat I  am Heck montieren 
können.

Mit einer in der  Breite  einstellbaren  Gabel von 53 cm bis 
83 cm (Gabelaußenmaß) und einer Zinkenlänge von 110 
cm ist diese Hubgabel nicht nur für Standard-Paletten ge-
eignet.
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Hubgabel

für Traktoren

Hubgabel

Technische Daten 500 V

Gewicht 45 kg

Tragkraft 500 kg

Gabel einstellbar von 530 mm bis 830 mm (aussen)

Best.-Nr. 16752

Gabelhubwagen

Gabelhubwagen

Technische Daten GS EVO Pro

Antrieb manuell

Tragfähigkeit 2500 kg

Hub 115 mm

Maße (LxB) 1550 x 550 mm

Breite Gabelzinken 150 mm

Länge Gabelzinken 1150 mm

Gewicht 61 kg

Best.-Nr. 37080
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Greenbase Kettenschärfgerät

Technische Daten GB 5000

Motorleistung 230 W/ P1 / 230 V

Gewicht ca. 6,2 kg

Best.-Nr. 12147

Professionelles Sägekettenschärfgerät, geeignet für alle 
gängigen Sägetypen. Zur festen Montage vorgesehen. 
Leistungsstarker Motor ohne Umspannen der Richtung
und drehbarem Schleifkopf inkl. Beleuchtung des Schärfbereichs.

Schleifscheiben Best.-Nr.

Schleifscheibe 145 x 3,2 / 22,3 12148

Schleifscheibe 145 x 4,7 / 22,3 12149

Schleifscheibe 145 x 6,0 / 22,3 12150

ACHTUNG: Lieferung 

ohne Schleifscheiben

Kettenschärfgerät

Schärfgerät GB 5000

Ketten selbst schärfen
wie die Profis
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Greenbase AKKU Kettenöl ist auf Basis pflanzlicher Öle und wurde speziell 
für Akku- und Elektrosägen entwickelt. Greenbase AKKU-Kettenöl ist frei von 
Synthese- und Mineralöl.

Im Gegensatz zu handelsüblichen Kettensägen mit Verbrennungsmotor er-
höht sich bei einer Akku- und Elektrosäge die Temperatur im Schmierstofftank 
kaum. Dies hat zur Folge, dass die Viskosität von Schmierstoffen mit sinken-
der Temperatur stark zunimmt und somit die Schmierleistung auf Kette und 
Schwert abnimmt.

Greenbase AKKU Kettenöl darf nicht mit Synthese- 
oder Mineralöl gemischt werden. Durch das  
Mischen können technische Störungen auftreten 
bzw. wird unter Umständen die Aufbereitung dann  
in Folge wesentlich erschwert.

Wichtiger Hinweis:

bei Ihrem Greenbase-Fachhändler erhältlich 

Greenbase Kettenspray 

Greenbase Kettenspray ist ein hochviskoses Spezialöl mit 
Additiven und verschiedenen Zusätzen gegen Verschleiß, Oxi-
dation und Korrision. Nach dem Ablüften des Lösungsmittels 
bleibt ein gut haftender Schmierfilm zurück. Dieser Schmier-
film bildet eine haft- und druckfeste Schicht, die zäh-elastisch 
ist und bei Kälte nicht versprödet. 

Erhältlich bei Ihrem 

Greenbase-Fachhändler

Der Greenbase Bremsenreiniger ist ein hochwirksames Reini-
gungsmittel für alle Teile die mit Öl, Fett, Bremsenstaub usw. 
verunreinigt sind. Durch den hohen Wirkstoffanteil wird eine 
intensive und schnellwirkende Reinigung erreicht. Greenbase 
Bremsenreiniger arbeitet rückstandsfrei.

Greenbase Bremsenreiniger

Verharzungen haben zur Folge, daß  
Werkzeuge wie z.B. Kettensägen, 
Heckenscheren usw. sehr schwer-
gängig laufen und es dadurch evtl. 
zu Schäden am Antrieb kommen 
kann. Durch den Einsatz von Green-
base-Harzlöser wird das anhaften-
de Harz gelöst und die Maschine 
läuft wieder deutlich leichtgängiger. 

Greenbase Harzlöser

AKKU-KETTENÖL: 

NEU IM PROGRAMM

Motoren-, Hydraulik- und Kettenöle

in verschiedenen Gebindegrößen



Greenbase eG - Natur trifft Technik

Zeppelinstr. 41
73760 Ostfildern
Deutschland

Telefon: +49 (0) 711 36 57 60 75
Fax: +49 (0) 711 36 57 60 80
E-Mail: info@greenbase.de
www.greenbase-shop.de
www.greenbase.de
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Besuchen Sie uns auch auf unseren anderen Kanälen:


