
S 100/130 Multifunktionales Systemfahrzeug

Robust, leistungsstark, geländegängig: Die multifunktionalen Geräteträger der S-Reihe sind 

echte Kraftpakete – konstruiert für den Ganzjahreseinsatz unter härtesten Bedingungen.
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3 Große Variabilität bei Fahrzeugtypen, Aufbau- und Erweite-

rungsmöglichkeiten

 Flexibler Einsatz und große Auswahl an leistungsstarken Anbaugerä-

ten.

 Zwei genormte Anbauräume (Front/Heck) und ein 3. Anbauraum für 

Aufsattelgeräte.

 Ergonomische und komfortable Kabine

 Komfortabel und ergonomisch gestaltete Kabine mit optimaler Rund-

umsicht.

 Drei Sitzvarianten: Einzelsitz, 2 Sitze oder verschiebbarer Sitz.

 Einfacher Servicezugang

 Tägliche Servicearbeiten sind ohne Abbau der Anbaugeräte möglich.

 Hydraulisch kippbare Motorraumabdeckung erlaubt Kippen mit auf-

gesatteltem Gerät.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

S 100/130 Multifunktionales Systemfahrzeug

Technische Daten
Bestell-Nr.  8.322-537.0

Radstand mm 1827

Zulässige Achslast vorne kg 3200

Zulässige Achslast hinten kg 3200

Zulässiges Gesamtgewicht kg 5500

Zuladung kg max. 2400

Antrieb  Diesel

Antrieb – Leistung kW / PS 74,4 / 100

Dieselpartikelfilter  

Hubraum cm³ 3621

Zylinder  4

Abgasnorm  STAGE V

Kraftstofftank l 82

Fahrgeschwindigkeit (max.) km/h 40

Steigfähigkeit % 100

Geräuschpegel (in Kabine) dB(A) 82

Abmessungen (L × B × H) mm 4000 × 1600 × 2300

  Im Lieferumfang enthalten.     


